1. Stuburo tempimo įrenginys, turintis rėmą, ant kurio sumontuoti atramos elementai su tvirtinimo diržais, tempimo mechanizmą ir apkrovos matuoklį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tempimo mechanizmą sudaro ant tempimo lyno per apkrovos matuoklį pakabintas svertas (24), ant kurio nuimamai tvirtinamos pažastų atramos (26), sukonstruotos kaip išilginiai strypai, ant kurių tvirtinamos perstatomos atramos (27) ir rankenos plaštakoms (28), ir (arba) galvos laikiklis (30), o dubens ir kojų atramos elementai sukonstruoti kaip aikštelė (17) su pritvirtinta sėdyne (20), aprūpinta atitinkamai šlaunų diržais ir pakoju (21) su pėdų diržu.

2. Stuburo tempimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galvos laikiklį (30) sudaro šarnyriškai sujungti pusžiedžiai (31, 32) su radialinėmis kiaurymėmis varžtams, ant kurių galų pusžiedžių vidinėje pusėje šarnyriškai pritvirtinti smakro ir pakaušio laikikliai (36, 37), be to, pastarieji turi pirštus (38) jų padėčiai reguliuoti, įstatomus į pusžiedžių kiaurymes.

3. Stuburo tempimo įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montuojamas vertikaliose voniose arba baseino patalpose.

