1. Kabė (1) stogo dalims tvirtinti ant stogo apatinės konstrukcijos, ypač stiegeliams, stogo čerpėms arba kraiginėms čerpėms tvirtinti, be to, kabė (1) iš esmės yra sudaryta iš stačiakampės plokščios skardos atpjovos (1(), kuri pirmu sektoriumi (2) gali būti tvirtinama prie stogo apatinės konstrukcijos ir antrame sektoriuje (3) turi atvirą laisvame skardos atpjovos gale prarėžą (4), be to, kuri per išilginį prarėžą (4) suformuotus galinius sektorius (5, 6) yra išskėsta ir užlenkta,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skardos atpjova išilginio prarėžo sektoriuje (4) turi štampuotą zoną (7), be to, štampuota zona (7) sukelia galinių sektorių (5, 6) išskėtimą.

2. Kabė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuota zona (7) išilginio prarėžo (4) išeities vietoje yra jo į pirmą sektorių (2) atsuktame gale.

3. Kabė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuota zona (7) išilginio prarėžo (4) išeities vietoje yra jo į pirmą sektorių (2) atsuktame gale, o išilginis prarėžas (4) per visą štampuotą zoną (7) eina kylančia aukštyn kryptimi iki štampuotos zonos (7) galinio sektoriaus, kuris atsuktas į pirmą galinį sektorių (2).

4. Kabė pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuota zona (7) yra padaryta apvali.

5. Kabė pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuotos zonos (7) skersmuo sudaro maždaug pusę skardos atpjovos pločio.

6. Kabė pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skardos atpjovos medžiagos storis štampuotos zonos (7) sektoriuje yra mažesnis negu likusioje skardos atpjovos dalyje.

7. Kabė pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuotos zonos (7) gylis sudaro maždaug pusę skardos atpjovos medžiagos storio.

8. Kabė pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad per štampuotą zoną (7) išstumta skardos juostos medžiaga iš esmės yra išstumta skersai išilginio prarėžo išilginės krypties (4), be to, išstumtas medžiagos sluoksnis nustato galinių sektorių (5, 6) išskėtimo laipsnį. 

9. Kabė pagal 1-8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laisvų galinių sektorių (5, 6), kurie yra atskirti išilginiu prarėžu (4), linkio sulenkimo linija (9) guli maždaug ant štampuotos zonos (7) pakraščio briaunos, į kurią atsukti laisvi galiniai sektoriai (5, 6).

10. Kabė pagal 1-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galiniai sektoriai (5, 6) yra išskėsti į V formą.

11. Kabė pagal 1-10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įgilinimą formuojanti štampuota zona (7) skardos atpjovoje yra padaryta iš vienos pusės.

12. Kabė pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad štampuota zona (7) yra padaryta ant tos skardos atpjovos pusės, nuo kurios galai (5, 6) yra palenkti į apačią.

