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1. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas, apimantis mašinų, statinių, techninių įrengimų mazguose naudojamus suspaudžiamus įveržiant tarpusavyje tam skirtais kontaktuojančiais paviršiais sujungimus, kai jų įveržimui naudojami tvirtinimo varžtai su galvutėmis, smeigės ir veržlės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo suspaudimo dydį nustato pagal kiekvieno tvirtinimo varžto arba smeigės įveržimo dydį, apie kurį sprendžia iš virpančiosios sistemos „varžtas (smeigė) – įveržiamoji detalė“ dinaminių charakteristikų.

2. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamos dinaminės charakteristikos yra: amplitudinė dažninė, fazinė – dažninė, amplitudinė – fazinė charakteristikos, rezonansinių dažnių, fazių amplitudžių spektrai, virpančiosios sistemos perdavimo funkcija.

3. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dinaminės charakteristikos gautos iš santykinių pereinamųjų virpesių tarp varžto (smeigės) ir įveržiamųjų detalių paviršiaus (pereinamojo gęstančiojo virpančiojo proceso), juos žadinant plaktuko arba panašaus į jį įtaiso smūgiu, o po to minėtąsias charakteristikas nustatant apdorojus virpesių ir smūgio jėgos arba tik virpesių signalus.

4. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas, pagal bet kurį iš 1, 2, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo atveju, kai smūgio jėgos trukmė yra ne mažiau kaip 10 - 15 kartų mažesnė už didžiausio tiriamųjų virpančiosios sistemos virpesių periodą, dažninės charakteristikos gaunamos apdorojus tik šios sistemos virpesių signalą.

5. Įrenginys srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo,kad įrenginys susideda iš varžto arba smeigės virpesių įveržiamosios detalės paviršiaus atžvilgiu matavimo jutiklio arba šiuos virpesius matuojančio lazerio, jutiklį laikančio stovo, kuris magnetiniu būdu, varžtais ar kitokiu būdu kietai tvirtinamas prie tos įveržiamosios detalės, kurios paviršiaus atžvilgiu matuojami varžto ar smeigės virpesiai, plaktuko arba analogiško jam įtaiso su įmontuotu smūgio jėgos jutikliu, tolydinių varžto arba smeigės virpesių ir plaktuko sukeliamų smūgio jėgos signalų keitiklio „analogas-kodas“, paverčiančio į skaitmeninį signalą jutiklių analoginius signalus, kompiuterio su atitinkama programine įranga, skirta dažninių charakteristikų nustatymui iš virpesių ir jėgos jutiklių signalų.

6. Įrenginys srieginio sujungimo įveržimo dydžiui nustatyti  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys susideda iš varžto arba smeigės virpesių įveržiamosios detalės paviršiaus atžvilgiu matavimo jutiklio arba šiuos virpesius matuojančio lazerio, jutiklį laikančio stovo, kuris magnetiniu būdu, varžtais ar kitokiu būdu kietai tvirtinamas prie įveržiamosios detalės, kurios paviršiaus atžvilgiu matuojami varžto arba smeigės virpesiai, plaktuko arba analogiško jam įtaiso, tolydinių varžto ar smeigės virpesių signalo keitiklio „analogas – kodas“, paverčiantis jutiklių analoginius signalus į skaitmeninį kodą, kompiuterio su atitinkama programine įranga, skirta dinaminių charakteristikų nustatymui iš virpesių jutiklio signalo



























































































































































































