1. Neharmoninių virpesių sužadinimo pjezokeraminiame elemente būdas, kuriame virpesius žadina kintamos įtampos/srovės elektrinis signalas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezokeraminiame elemente žadinami neharmoniniai virpesiai yra rezonansiniai, susidedantys iš ne mažaiu dviejų kartotinio dažnio rezonansinių harmonikų.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virpesius pjezokeraminiame elemente žadina keliais kartptinio dažnio harmoniniais elektriniais signalais, kurių dažniai atitinka pjezokeraminio elemento rezonansinius dažnius.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neharmoninius rezonansinius virpesius pjezokeraminiame elemente žadina vienas pjūklo formos elektrinis signalas, kurio dažnis atitinka vieną iš pjezokeraminio elemento rezonansinių dažnių.

4. Neharmoninių virpesių sužadinimo įrenginys, susidedantis iš korpuse įtvirtinto pjezokeraminio elemento su elektrodais ir varomosios grandies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezokeraminio elemento elektrodai padalinti į ne mažiau kaip dvi poras, o pjezokeraminis elementas su varomąja grandimi kontaktuoja tiesiogiai per trinčiai atsparius elementus. 

