1. Mobiliojo rezervuaro, ypač skysčių rezervuaro, skirto žemės ir miškų ūkiui arba rezervuaro, skirto skystų terpių transportavimui, srautinių sienelių įtvirtinimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis įtvirtinimas turi mažiausiai dviejų taškų tvirtinimą, kur bent dalis tvirtinimo yra susieta su rezervuaro vidinės ertmės dugno arba dangčio sritimis.

2. Tvirtinimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu įtvirtinimo tvirtinimo taškai yra išdėstyti rezervuaro vidinės ertmės dangčio srityje arba dugno srityje.

3. Tvirtinimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš dviejų įtvirtinimo tvirtinimo taškų yra rezervuaro vidinės ertmės dangčio srityje arba dugno srityje.

4. Tvirtinimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkamai vienas iš dviejų įtvirtinimo tvirtinimo taškų yra rezervuaro vidinės ertmės dangčio srityje arba dugno srityje, o kitas iš dviejų įtvirtinimo tvirtinimo taškų yra vienoje iš dviejų rezervuaro vidinės ertmės šoninių sienelių.

5. Mobilaus rezervuaro srautinė sienelė,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mažiausiai vieną įtvirtinimą vienai srautinei sienelei pagal 1-4 punktus.

6. Srautinė sienelė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos įtvirtinimo priemonės arba sujungimas yra užimtas mažiausiai vienos tolimesnės srautinės sienelės ir/arba galinės arba šoninės sienelės ir sudaro atkabinamą sujungimą.

7. Srautinė sienelė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos įtvirtinimo priemonės sudaro atkabinamą sujungimą.

8. Mobilus skysčių rezervuaras, skirtas žemės ir miškų ūkiui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi mažiausiai vieną įtvirtinimą srautinei sienelei pagal 1-4 punktus.

9. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi mažiausiai vieną srautinę sienelę, kuri užima mažiausiai dviejų taškų įtvirtinimą.

10. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi mažiausiai dvi srautines sieneles, kurios yra sujungtos tarpusavyje ir/arba su rezervuaro vidinės ertmės dugno sritimi per tvirtus ir/arba lanksčius sujungimo elementus.

11. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra mažiausiai viena tvirtai įmontuota ir viena judanti srautinės sienelės.

12. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra mažiausiai viena srautinė sienelė, pagaminta iš elastinės medžiagos arba medžiagų junginio.

13. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra mažiausiai viena srautinė sienelė, kuri yra bent iš dalies laidi skysčiams.

14. Skysčių rezervuaras pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalinis laidumas skysčiams įgyvendintas panaudojant struktūrą, ypač audinio arba grotelių struktūrą, ir/arba per mažiausiai vieną angą srautinėje sienelėje.

15. Skysčių rezervuaras pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srautinės sienelės ilgis yra mažesnis nei horizontalus grynasis plotis tarp abiejų rezervuaro šoninių sienelių, patartina nuo apytiksliai 70% iki 95% grynojo pločio; ypač patartina nuo apytiksliai 80% iki 90%.

