1. Mobiliojo rezervuaro, ypač skysčių rezervuaro, srautinė sienelė, kur ši srautinė sienelė yra įrengta skysčių rezervuare ir orientuota apytiksliai 90° automobilio pagrindinės važiavimo krypties atžvilgiu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši srautinė sienelė yra pritvirtinta prie dviejų įtvirtinimo elementų taip, kad galėtų suktis, kur įsivaizduojama linija tarp abiejų galinčių suktis įtvirtinimo elementų taškų yra ir srautinės sienelės varstymosi ašis, ir srautinė sienelė turi atmušą, kuris yra įrengtas jos varstymosi srityje.

2. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad abu įtvirtinimo taškai, taip pat ir varstymosi taškai, yra pritvirtinti prie viršutinio srautinės sienelės krašto.

3. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad abu įtvirtinimo taškai, taip pat ir varstymosi taškai, yra pritvirtinti ne prie viršutinio srautinės sienelės krašto.

4. Srautinė sienelė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokštelės formos srautinė sienelė yra pritvirtinta prie dviejų įtvirtinimo elementų taip, kad galėtų suktis, kur varstymosi ašis yra įrengta lygiagrečiai abiem didžiausiems plokštiems paviršiams ir nutolusi nuo jų skirtingu atstumu.

5. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srautinė sienelė yra sudaryta iš medžiagos arba medžiagų junginio, kuris yra mažesnio tankio nei rezervuare esantis skystis.

6. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srautinė sienelė yra sudaryta iš elastingos medžiagos arba medžiagų junginio.

7. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srautinė sienelė yra bent iš dalies laidi skysčiams.

8. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dalinis laidumas skysčiams įgyvendintas panaudojant struktūrą, ypač audinio arba grotelių struktūrą, ir/arba per mažiausiai vieną angą srautinėje sienelėje.

9. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atmušo išilginė ašis ir varstymosi ašis yra horizontalėje ir apytiksliai vienoje plokštumoje.

10. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai vienas iš dviejų įtvirtinimo taškų yra rezervuaro vidinės ertmės dangčio srityje arba dugno srityje.

11. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad abu įtvirtinimo taškai yra įrengti rezervuaro vidinės ertmės abiejose šoninėse sienelėse.

12. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srautinė sienelė turi atmušą, su kuriuo ji nėra fiziškai sujungta.

13. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šios įtvirtinimo priemonės arba sujungimas yra užimtas mažiausiai vienos tolimesnės srautinės sienelės ir/arba galinės arba šoninės sienelės ir sudaro atkabinamą sujungimą.

14. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos įtvirtinimo priemonės sudaro atkabinamą sujungimą.

15. Srautinė sienelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad srautinės sienelės ilgis yra mažesnis nei horizontalus grynasis plotis tarp abiejų rezervuaro šoninių sienelių, patartina nuo apytiksliai 70% iki 95% grynojo pločio; ypač patartina nuo apytiksliai 80% iki 90%.

16. Mobilus skysčių rezervuaras,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bent vieną srautinę sienelę pagal 1-15 punktus.

17. Skysčių rezervuaras pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi mažiausiai dvi srautines sieneles, kurios yra sujungtos viena su kita ir/arba su mažiausiai viena rezervuaro vidinės ertmės galine arba šonine sienele ir/arba dangčio sritimi ir/arba dugno sritimi, naudojant stangrius ir/arba lanksčius sujungimo elementus.

18. Skysčių rezervuaras pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi mažiausiai vieną nejudančią arba vieną judančią srautinę sienelę.

19. Skysčių rezervuaras pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bent vieną srautinę sienelę, pagamintą iš elastingos medžiagos.

20. Skysčių rezervuaras pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bent vieną sienelę, kuri yra bent iš dalies laidi skysčiams.

21. Skysčių rezervuaras pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srautinės sienelės ilgis yra mažesnis nei horizontalus grynasis plotis tarp abiejų rezervuaro šoninių sienelių, patartina nuo apytiksliai 70% iki 95% grynojo pločio; ypač patartina nuo apytiksliai 80% iki 90%.

