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1. Mašina gumai nuo kordo atskirti perdirbant senas padangas, apimanti smulkinimo mechanizmą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad sudaryta iš 

a) keleto sekcijų, kuriose yra išdėstyti trijų lygių padangų apdorojimo mechanizmai;

b) pirmo apdorojimo lygio sekcijos korpusas pagamintas nupjautos stačiakampės piramidės formos;

c) pirmas apdorojimo lygis yra sudarytas iš dviejų ritininių konvejerių, kurie suformuoja preso mechanizmą;

d) antras apdorojimo lygis yra sudarytas iš smūginio tipo kūjo;

e) trečias galutinio baigiamojo apdorojimo lygis yra sudarytas iš keleto porų velenėlių, bet ne mažiau kaip dviejų porų, velenėliai turi profilinį paviršių.

2. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad mašinos priėmimo sekcija sujungta su pereinamuoju tambūru.

3. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prie baigiamojo apdorojimo sekcijos prijungtas priėmimo bunkeris.

4. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pirmoje sekcijoje ir pirmo ir antro apdorojimo lygio sekcijoje išilgai korpuso žemutinės sienelės įrengtas vibracinis transporteris.

5. Mašina pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad vibracinis transporteris pagamintas griovelio, pritvirtinto ant besisupančių pakabų, formos.

6. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ritininiai konvejeriai vienas kito atžvilgiu išdėstyti kampu.

7. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kiekvienos poros diametrai mažėja apdorojamų padangų judėjimo kryptimi.

8. Mašina pagal 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad tarpas paskutinėje poroje tarp velenėlių yra lygus pusei padangos briaunos žiedo storio.

9. Mašina pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad priėmimo bunkeris turi kišenę, skirtą dangtelio, kai jis atidaromas, talpinimui.

10. Mašina pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad preso mechanizmo dvi poros ritinėlių turi reguliuojamas atramas.

