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1. Žalingų nitratų augaluose sumažinimo būdas, kuriame augalus apdoroja kietakūnio šviestuvo generuojamu fotosinteziniu fotonų srautu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad augalus fotosinteziniu fotonų srautu apdoroja po užauginimo arba jų derliaus nuėmimo tarpsnyje laikotarpiu iki 3 dienų, fotosintezinio fotonų srauto tankį reguliuoja nuo 100 iki 2000 μmol·m–2·s–1, bangos ilgių intervale nuo 400 iki 700 nm su fotoperiodu nuo 12 iki 24 valandų, šviestuvo radiatoriaus šiluminę spinduliuotę nukreipiant į priešingą pusę nuo apdorojamų augalų.

2. Žalingų nitratų augaluose sumažinimo būdas, kuriame augalus apdoroja kietakūnio šviestuvo generuojamu fotosinteziniu fotonų srautu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad augalus fotosinteziniu fotonų srautu apdoroja po užauginimo arba jų derliaus nuėmimo stadijoje laikotarpiu iki 3 dienų, fotosintezinio fotonų srauto tankį reguliuoja nuo 40 iki 2000 μmol·m–2·s–1, bangos ilgių intervale nuo 400 iki 700 nm su fotoperiodu nuo 12 iki 24 valandų, šviestuvo radiatoriaus šiluminę spinduliuotę nukreipiant į priešingą pusę nuo apdorojamų augalų, keičiant aplinkos sąlygas: 

- supančios aplinkos dujų sudėtį (CO2 koncentraciją), ir arba

- mažinant maitinimo tirpalo koncentraciją derliaus nuėmimo tarpsnyje ir arba

- žeminant aplinkos temperatūrą, ją palaikant 4-25 oC intervale.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aplinkos dujų sudėtyje CO2 koncentraciją padidinus iki 0,05-0,3 % ir/arba maitinamojo tirpalo koncentraciją sumažinus iki 0-33 %, srauto tankį sumažina iki 400-600 μmol·m–2·s–1 bangos ilgių intervale nuo 640 iki 660 nm, fotoperiodui esant nuo 18 iki 24 valandų. 

4. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad augalus fotosinteziniu fotonų srautu apdoroja po užauginimo arba jų derliaus nuėmimo tarpsnyje laikotarpiu iki 1 dienos, sumažinus fotosintezinio fotonų srauto tankį, optimaliai iki 40-100 μmol·m–2·s–1, pažeminus aplinkos temperatūrą, optimaliai iki 4 oC, nebūtinai keičiant kitas minėtas aplinkos sąlygas.

5. Būdo pagal bet kurį iš 1-4 punktų įgyvendinimo įrenginys, susidedantis iš šviestuvo (1), sudaryto iš vieno arba daug šviestukų (2), išdėstytų su tarpeliais ant pailgo radiatoriaus (3) po kuriuo talpinami augalai (6) apšvitinimui, sujungto su maitinimo šaltiniu (19),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas radiatorius (3) padarytas pailgas su viena arba daug briaunų (4), kurios gali būti ištisinės arba perforuotos, arba adatinės, nukreiptos į viršų, tolyn nuo augalų (6), ir briaunų (4) paviršiai yra apdoroti taip, kad šiluminio spinduliavimo koeficientas būtų maksimalus, radiatoriaus apačia (8), ant kurios sumontuoti šviestukai (2), yra daug mažesnio ploto nei briaunų (4) plotas, jos paviršius yra apdorotas taip, kad šiluminio spinduliavimo koeficientas būtų minimalus, ir radiatoriaus apačią (8) kartu su šviestukais (2) dengia skaidrus dangtelis (11). 

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidrus dangtelis (11) sudarytas iš hemisferinių segmentų (10), kurių centrai sutampa su šviestukų lustais (15), o tarpelis (18) tarp dangtelio ir šviesos diodų skaidrių kapsulių užpildytas permatomu tepalu ar derva, kurios lūžio rodiklio vertė artima dangtelio korpuso (11) ir kapsulių (16) lūžio rodiklio vertei.

7. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maitinimo šaltinis (19) turi impulsinį įtampos keitiklį (20), kurio išėjimo įtampą valdo dvi grįžtamojo ryšio kilpos, fotoelektrinė ir apsauginė, perjungiamos elektroniniu komutatoriumi, priklausomai nuo to, kurį iš dviejų dydžių (suminį aplinkos ir šviestuvo generuojamą fotosintezinio fotonų srauto tankį ar maitinimo srovę) reikia riboti.

8. Įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotoelektrinę grįžtamo ryšio kilpą sudaro fotoelektrinis matuoklis (24), kurį sudaro fotodiodas (26) su optiniu filtru (27) ir pirmas operacinis stiprintuvas (28) su rezistorine grįžtamojo ryšio kilpa, ir antras operacinis stiprintuvas (25) bei pirmas potenciometras (29), be to, optinio filtro (27) optinis pralaidumo spektras (nuo 400 iki 700 nm) suderintas su fotodiodo (26) spektrine jautrio charakteristika taip, kad pirmojo operacinio stiprintuvo (28) išėjimo įtampa būtų proporcinga fotosintezinio fotonų srauto tankiui, o apsauginė grįžtamo ryšio kilpa turi trečią operacinį stiprintuvą 31, sujungtą su matavimo rezistoriumi (30), nuosekliai sujungtu su šviestukų grandinėle, ir antru potenciometru (32).

9. Įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grįžtamojo ryšio kilpų komutatorių sudaro silicio diodai (33) ir (34) ir rezistorius (35), prijungtas prie ketvirto operacinio stiprintuvo (36), kai diodų (33) ir (34) anodai prijungti atitinkamai prie antro (fotoelektrinio reguliavimo) ir trečio (apsauginio reguliavimo) operacinių stiprintuvų (25) ir (31), atitinkamai, išėjimų, o katodai sujungti su rezistoriumi (35).

10. Įrenginys pagal bet kurį iš 5-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviestukai (2) yra spinduliuojantys ties vienu ar keliais bangos ilgiais bangos ilgių intervale 400-700 nm.

