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1. Įrenginys padangų guminiam apvalkalui suardyti, jo įkrovimo ir iškrovimo sistema, apimanti smulkinimo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrenginys sudarytas iš keleto kamerų, kiekviena iš kurių pritvirtinta ant savo pagrindo, minėtos kameros sujungtos bendru vamzdynu darbinių dujų, prapūtimo oro tiekimui ir atidirbusių dujų pašalinimui, o išilgai darbo kamerų pritvirtintos kreipiančiosios, ant kurių patalpintas vežimėlis, skirtas padangai gabenti prie darbo kameros angos, be to, įrenginys turi vibracinio tipo transporterį, kurio šoninės sienelės yra aprėminančios įrenginį, minėtos kameros korpusas yra cilindras nupjautomis šoninėmis sienelėmis ir turi atlenkiamą dugną ir angą, skirtą talpinti padangas, be to, viduje kameros patalpintas manipuliatorius, turintis spaudimo elementus, kuris gali atlikti slenkamąjį – grįžtamąjį judesį, o vidinėje angos pusėje pritvirtintas įtaisas su analogiškais spaudimo elementais, skirtais mechaniškai veikti padangą.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamera turi angą, pagamintą cilindro sektoriaus formos.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamera turi apatinį atlenkiamą dugną, kurio pavara pritvirtinta ant kameros pagrindo.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibracinio transporterio kraštinių sienelių aukštis atitinka 1,2 – 1,5 ir 0,5 – 0,6 pačios didžiausios padangos diametro, pavyzdžiui, lengvosios mašinos padangos.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kraštinė sienelė, turinti mažesnį aukštį, turi snapelį, išdėstytą 48 - 53o kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vežimėlis padangų padavimui į kamerą turi reversavimo pavarą, pavyzdžiui, su grandinine pavara.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koto ašis, ant kurio patalpintas manipuliatorius, ir manipuliatoriaus pneumatinės pavaros cilindras išdėstyti ant vienos ašies.

8. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš abiejų angos pusių išdėstyti mechaniniai spragtukai, turintys pneumatinius jėgos cilindrus.

9. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kameros korpusas turi dėžutės tipo sandarinimą, išdėstytą pagal kameros perimetrą ir apatinį angos kraštą.

