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Ežektorius, susidedantis iš korpuso su dviem kiaurymėmis, viena iš šių kiaurymių praeina išilgai viso korpuso, kurioje patalpintas konfuzorius su prailginta siaurosios pusės tiesine vamzdine dalimi, kurios vidinis paviršius turi įgilintą sraigtinį griovelį kilimo kampu (,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konfuzoriaus (2) prailgintas siaurosios pusės cilindrinės tūtos dalies (3) išorinis paviršius (6) ir korpuso (1) vidinis paviršius (8) ties cilindrinės tūtos dalies (3) turi iškilius sraigtinius griovelius (7) gyliu h, tarp kurių yra tarpelis k lygus (0,6-0,8)h, o šių griovelių (7) kilimo kampas ( sutampa savo dydžiu, bet yra priešingas atžvilgiu konfuzoriaus (2) prailgintos cilindrinės tūtos dalies vidinio sraigtinio griovelio (11) kilimo kampui ( ir sraigtiniai grioveliai (7) prasideda ties kiauryme (5), kurios ašis per korpusą (1) tangencialiai įeina į kiaurymę (4) ir pasvirusi atžvilgiu cilindrinės tūtos dalies (3) kampu (, sutampančiu kilimo kryptimi ir dydžiu su sraigtinių griovelių (7) kilimo kampu (, o griovelis (7) esantis ant korpuso (1) vidinio paviršiaus (8) tolygiai pradeda mažėja už cilindrinės tūtos dalies pabaigos (9) ir pereina į tiesinį paviršių (8) maišymo kameroje (10).

