1. Daugiapolė virpesių schema, susidedanti iš indukcijos ir talpos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija sudaryta iš n skaičiaus ričių išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, arba n skaičiaus ričių blokų išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, arba n skaičiaus ričių sistemų išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, atitinkamai prijungtų prie talpos sudarytos iš n skaičiaus dviejų grupių plokštelių kondensatorių išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, arba iš n skaičiaus dviejų grupių plokštelių kondensatorių blokų išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, arba iš kondensatorių susidedančių iš ne mažiau kaip trijų plokštelių išdėstytų erdvėje ar plokštumoje, ar jų blokų sintezės.
2. Daugiapolė virpesių schema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija sudaryta iš n skaičiaus ričių išdėstytų plokštumoje arba erdvėje, vienais galais sujungtų tarpusavyje į mazgą arba kelis ričių sujungimo mazgus, ir talpos sudarytos iš n skaičiaus kondensatorių, susidedančių iš dviejų grupių plokštelių išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, kur vidinės kondensatorių plokštelės sujungtos į mazgą, o išorinės sujungtos su atitinkamų ričių laisvais galais, be to kondensatorių vidinių plokštelių sujungimo mazgas yra sujungtas arba nesujungtas su ričių sujungimo mazgu. 
3. Daugiapolė virpesių schema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija sudaryta iš n skaičiaus ričių blokų išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, susidedančių iš n skaičiaus ričių, kurių vieni galai sujungti tarpusavyje į vieną mazgą arba kelis ričių sujungimo mazgus, ir talpos susidedančios iš ne mažiau kaip vieno kondensatorių bloko išdėstyto plokštumoje arba erdvėje, susidedančio iš n skaičiaus dviejų grupių plokštelių kondensatorių, kurių vidinės plokštelės sujungtos į vieną mazgą, kur kondensatorių blokų mazgai sujungti arba nesujungti su sekančio kondensatorių bloko sujungimo mazgu, o ričių blokų sujungimo mazgai atitinkamai sujungti su sekančio ričių bloko sujungimo mazgais. 
4. Daugiapolė virpesių schema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija, kurią sudaro ričių sistema, susidedanti iš ne mažiau kaip dviejų ričių blokų bei talpos susidedančios iš vieno kondensatoriaus, kur vieno ričių bloko ričių galai sujungti į mazgą, o kiti to paties ričių bloko ričių galai sujungti su sekančio ričių bloko ričių galais, kur kiekviename sekančiame ričių bloke yra ne mažiau kaip po du ričių sujungimo mazgus, kur paskutiniojo ričių bloko laisvieji galai prijungti prie kondensatoriaus.

5. Daugiapolė virpesių schema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija susidedanti iš n ričių išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, kurių vieni galai yra sujungti į vieną mazgą, o kiti atitinkamai prijungti prie talpos susidedančios iš kondensatoriaus, kurį sudaro ne mažiau kaip trys plokštelės išdėstytos plokštumoje arba erdvėje. 
6. Daugiapolė virpesių schema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad indukcija susidedanti iš n skaičiaus ričių blokų išdėstytų erdvėje arba plokštumoje, ir talpos susidedančios iš kondensatorių blokų, kuriuos sudaro ne mažiau kaip trys plokštelės išdėstytos plokštumoje arba erdvėje, tarpusavyje jungiami per ričių blokų sujungimo mazgus, arba skirtingų blokų kondensatorių plokštelės išdėstomos erdvėje ar plokštumoje viena kitos atžvilgiu į vieną bendrą kondensatorių.
