1. Elektrodinis šildiklis, sudarytas iš susisiekiančių, užpildytų šilumą nešančiu skysčiu, turinčiu tinkamą elektros laidumą tuščiavidurio metalinio radiatoriaus (1) arba kitokio šilumos priėmėjo ir perdavėjo į aplinką bei talpyklos (2) iš elektroizoliacinės medžiagos su kaitintuvu, patalpintu minėtoje talpykloje, sudarytu iš dviejų elektrodų (4, 5), kurių kontaktiniai gnybtai kabeliu sujungti atitinkamai su kintamos srovės šaltinio fazine (L) bei nuline (N) šyna, o tarp elektrodo, sujungto su fazine (L) šyna, ir šios šynos yra įjungtas termostatas, kurio kapiliaro antgalis yra įtaisytas gilzėje, padarytoje iš šilumai laidžios medžiagos ir patalpintoje minėtoje talpykloje su šilumą nesančiu skysčiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abiejų elektrodų (4, 5) kontaktiniai gnybtai (6, 7, 8) yra hermetiškai įtvirtinti talpyklos (2) viršutinėje arba apatinėje dalyje įtaisytame laikiklyje (19), yra išsikišę už talpyklos (2), o su minėtomis fazine (L) bei nuline (N) šynomis yra sujungti per kabelį (10), esantį talpyklos (2) išorėje.

2. Elektrodinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrodas (4), sujungtas su nuline (N) šyna, turi papildomą kontaktinį gnybtą (8), skirtą sujungti šį elektrodą su įžeminimo šyna.

3. Elektrodinis šildiklis pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrodų kontaktiniai gnybtai (6, 7, 8) yra sujungti su fazine (L), nuline (N) bei įžeminimo šynomis per trigyslį kabelį (10).

4. Elektrodinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termostato kapiliaro antgalio gilzė tuo savo galu, per kurį įeina kapiliaro antgalis, yra įtvirtinta talpyklos (2) šoninėje sienelėje tam tikru atstumu nuo talpyklos (2) viršaus, priklausančiu nuo talpyklos tūrio ir šildiklio galingumo.

5. Elektrodinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termostato (12) korpuso elektrai laidžios dalys yra sujungtos su įžeminimo šyna.

6. Elektrodinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp elektrodo (8), prijungto prie termostato (12), ir įžeminimo šynos yra įjungta neoninė lemputė (14).

7. Elektrodinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nulinėje (N) ir fazinėje (L) šynose yra įtaisyti saugikliai (15, 16), o tinklo trigyslis kabelis (11) yra pastoviai prijungtas prie kintamos srovės 220 V elektros tinklo.

