1. Universaliai naudojama sujungimo sistema, susidedanti iš sukabinimo įrenginio su viena rėmo dalimi prie traktoriaus ir kita rėmo dalimi prie darbo įrenginio, blokavimo įrenginio su mechanizuotu fiksatoriumi, kištukinės jungties hidraulinėms linijoms, vertikaliai rėmo dalims perstumiamo kardaninio veleno, kuris perstumiamas naudojant hidraulinį jėgos cilindrą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmo dalis (1) traktoriaus pusėje turi viršutinę dalį (6) su pritvirtintomis centravimo įvorėmis (8), o įrenginio pusėje esanti rėmo dalis (2) turi viršutinį korpusą ant nepritvirtintos plokštelės (15) su ašies kryptimi judančiomis centravimo įvorėmis (21), naudojamomis hidraulinėms jungtims (13), (14) centruoti ir sujungti vertikaliai, kai traktoriaus pusėje esanti rėmo dalis (1) keliama į viršų, o taip pat yra jėgos cilindras (16), leidžiantis tuo pačiu metu horizontaliai sujungti darbo velenų jungtis ir užblokuoti rėmų dalis (1), (2), be to, naudojant jėgos cilindrą (16), galima įjungti fiksatorių (17) ir įstumti fiksatorių (17) į blokavimo elementą (27), o prie fiksatoriaus (17) pritvirtinta griebtuvo dalis (18), naudojant perstūmimo dantelius (12) ir varantįjį diską (26), suteikia galimybę sujungti darbo veleno jungtis.

2. Sujungimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viršutinėje dalyje (6) yra apatinės centravimo įvorės (8) ir vidinės dalys (10), o korpuso viršuje (7) yra viršutinės centravimo įvorės (21) ir išorinės dalys (9).

3. Sujungimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinės dalys (9) viršutinėse centravimo įvorėse (21), naudojant reguliavimo kaiščius (22) ir spaudžiamąsias spyruokles (23), užfiksuotos prie nepritvirtintos plokštelės (15) su galimybe judėti ašine kryptimi.

4. Sujungimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centravimo korpusas (19) su kreipiamąja įvore (38) modernizuotas darbo veleno jungtims (11), naudojant varžtinius sujungimus (20) rėmo dalyje (1) traktoriaus pusėje.

5. Sujungimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad naudojant fiksatorių (35), spaudžiamąją spyruoklę (36) ir valdymo svirtį (34) sudaryta visiškai mechaninė blokuotė.

6. Sujungimo sistema pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centravimo korpusas (19) susideda iš pagrindinės dalies (37) ir darbo veleno centravimo ir įterpimo dalies (40), tuo tarpu darbo veleno centravimo ir įtempimo dalis (40), naudojant kreipiamąjį pirštą (39) per kreipiamąsias įvores (38) prie centravimo korpuso pagrindinės dalies (37), gali būti perstumta horizontaliai, atkabinta, pakeista rankiniu būdu ir užfiksuota.

7. Sujungimo sistema pagal 1, 2, 3 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galinė kardaninio veleno šakutė (41), ant kurios sumontuotas kreipiamasis žiedas (47), per guolį (44) įstatyta į darbo veleno centravimo ir įtraukimo dalies (40) guolio korpusą (43).
