1. Batas, turintis:

bato viršų, sujungimo terpės įrankį, turintį skylių, pado išorę, kur skylės, esančios sujungimo terpės įrankyje yra užpildytos medžiaga, skirta bato viršaus sujungimui su pado išore,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

bato viršus (1), turi bato viršaus šoną (2) ir bato viršaus dugną (3);

sujungimo terpės įrankis (4), turi pirmąją plokštumą (5), apsupančią minėtą bato viršaus šoną (2), antrąją plokštumą (6), sujungtą su minėta pirmąja plokštuma (5) ir nusitęsiančią laukan, trečiąją plokštumą (7), sujungtą su minėta antrąja plokštuma ir nusitęsiančią žemyn, ir ketvirtąją plokštumą (8), sujungtą su minėta trečiąja plokštuma (7) ir nusitęsiančią į vidų, kur minėta antroji plokštuma turi daugybę skylių (9); kur pirmoji plokštuma (5) ir trečioji plokštuma (7) yra lygiagrečios viena kitai ir yra sujungtos antrąja plokštuma, o ketvirtoji plokštuma (8) yra lygiagreti antrajai plokštumai (6); ir

pado išorė (10), apsupa minėtą sujungimo terpės įrankį (4) ir minėtą bato viršaus dugną (3), kur medžiaga, suformuojanti minėtą pado išorę užpildo tarpą tarp minėtos sujungimo terpės įrankio (4) ketvirtosios plokštumos (8) ir minėto bato viršaus dugno (3) ir minėtas skyles, esančias minėtoje antrojoje plokštumoje (6). 

2. Batas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta ketvirtoji plokštuma turi daugybę pjūkliškai dantytų objektų.

