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1. Durų apvadų tvirtinimo prie staktos būdas, panaudojant jungiamuosius elementus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durų apvadus (7) pritvirtina jungiamaisiais elementais – inkariniais laikikliais (1), vienu galu (3) pritvirtintais prie apvado (7) vidinės pusės, o kitu galu (2) įspraustais į kiaurymę (10) durų staktoje (8).

2. Durų apvadų tvirtinimo prie staktos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklius (1) priveržia varžtais (9), įstatytais pro cilindrinės dalies (3) pagrindo (4) kiaurymę (5), prie apvado (7) vidinės pusės, po to kartu su apvadu (7) įspraudžia kūgine dalimi (2) į staktos kiaurymę (10), kurios skersmuo yra didesnis už cilindrinės dalies (3) skersmenį, bet mažesnis už kūginės dalies (2) pagrindo skersmenį, ir įtvirtina kartu su apvadu (7) šioje padėtyje.

3. Durų apvadų laikiklis, turintis korpusą su apvado pritvirtinimo prie durų staktos priemonėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklis (1) yra dviejų dalių elementas, turintis pirmąją inkarinę dalį (2), kuria jis neišimamai pritvirtinamas prie durų staktos (8), ir antrąją dalį (3), kuria jis pritvirtinamas prie durų apvado (7) vidinės pusės.

4. Durų apvadų laikiklis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikiklis (1) yra dviejų dalių plonasienė plieninė įvorė, sudaryta iš nupjauto kūgio formos dalies (2) ir mažesnio skersmens cilindrinės dalies (3) su kiauryme (5) pagrinde (4), kurioje per visą ilgį iki pagrindo (4) padarytos keturios įpjovos (6).

























































































































