1. Niveliavimo matuoklių kalibravimo įrenginys, susidedantis iš pagrindo, ant kurio padėta ir justuojama kalibruojamoji matuoklė (KM), etaloninio mato (EM), kreipiančiųjų, kuriomis gali judėti matuoklių brūkšnių padėties matavimo prietaisas – skaitmeninė fotokamera (SFK) ir rezultatų apdorojimo bloko,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant supaprastinti kalibravimo įrenginį ir padidinti jo tikslumą, etaloninė ir matuojamoji niveliavimo matuoklės yra pakeistos jų fotogrametriniu vaizdu, įvestu į kompiuterio ekraną arba atminties bloką, įrenginys turi analizuojantį langą – diafragmą, galinčią slankioti abiejų matuoklių fotogrametrinio vaizdo ir skaitmeninės fotokameros pikselių bei atskaitymo skalės atžvilgiu, skaitmeninės fotokameros pikselių išėjimai analizuojančio lango ribose matricos pavidalu yra sujungti su kompiuterio įvestimi į koreliacijos koeficientų skaičiavimo bloką.

2. Niveliavimo matuoklių kalibravimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abiejų matuoklių brūkšnių padėtis įvertinimo metu turi vienodą koreliacijos koeficiento vertę.

