1. Įrenginys, skirtas džiovinti korėtas kapiliarines medžiagas, kuris apima džiovinimo kamerą, aprūpintą garso šaltiniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad džiovinimo kameroje yra įrengtos garsą izoliuojančios pertvaros, kurios padalija vidinį tūrį į izoliuotas sekcijas, kiekviena sekcija yra aprūpinama atskiru garso šaltiniu; taip pat įrenginys turi pašildyto oro šaltinį, kuris yra įrengtas taip, kad pašildytas oras būtų tiekiamas iš minėto šaltinio į kiekvieną džiovinimo kameros sekciją.
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garso nepraleidžiančios pertvaros yra įrengtos džiovinimo kameroje horizontaliai.
3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garso nepraleidžiančios pertvaros yra įrengtos džiovinimo kameroje vertikaliai.
4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garso nepraleidžiančios pertvaros yra įrengtos džiovinimo kameroje horizontaliai ir vertikaliai.
5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garso nepraleidžiančių pertvarų konstrukcija yra sudaryta iš dviejų metalo sluoksnių, tarp kurių yra išdėstyta garso nepraleidžiant medžiaga.
6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad džiovinimo kamera yra aprūpinta garso absorberiu.
7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pašildyto oro šaltinis turi oro pašildymo priemones ir oro tiekimo į džiovinimo kamerą priemones.

