1. Filtro vamzdis, skirtas drenažui, kurį sudaro perforuotas vamzdis  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtro vamzdį sudaro bent trys sekcijos (10, 26, 12), kurios eina viena paskui kitą išilgai filtro vamzdžio ašiai (L), pirma galinė sekcija (10) su jungiamąja dalimi (18) skirta tiesioginiam arba netiesioginiam jungimui prie kito filtro vamzdžio, bent viena filtro sekcija su bent viena filtro dalimi (25) kurios pralaidumas vandeniui yra filtro vamzdžio radialine kryptimi, kita galinė sekcija (12) su jungiamąja dalimi (18) skirta tiesioginiam arba netiesioginiam jungimui prie filtro vamzdžio arba šulinio vamzdžio.
2. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena galinė sekcija (10, 12) yra nepralaidi vandeniui.
3. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena filtro sekcija (26) turi keletą strypo formos elementų (14) kurie eina lygiagrečiai filtro vamzdžio išilginei ašiai su tempimo stiprumo riba didesne nei 50MPa, tarp jų yra vandeniui pralaidi filtro dalis (25).
4. Filtro vamzdis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtro dalys (25) yra išdėstytos simetriškai kintamai išilginei filtro vamzdžio ašiai.
5. Filtro vamzdis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtro dalys (25) eina juostomis lygiagrečiai išilginei filtro vamzdžio ašiai.
6. Filtro vamzdis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo formos elementai (14) yra prijungti prie filtro vamzdžio sekcijų (10, 12) kurios filtro vamzdžio išilgine kryptimi (L) yra sujungtos strypo formos elementais (14).
7. Filtro vamzdis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo formos elementai (14) yra prijungti prie filtro vamzdžio sekcijų (10, 12) kurios yra prijungtos prie strypo formos elementų (14) išilgine filtro vamzdžio kryptimi (L).

8. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypo formos elementai (14) sudaryti iš kombinuotų, atspariu stiklo pluoštu epoksidinės dervos, profilių.
9. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena filtro dalis (25) susideda iš grūdėtos gabalinės medžiagos, gabalinės medžiagos grūdeliai yra sujungti vienas su kitu, sudarydami nustatytą pralaidumą vandeniui.
10. Filtro vamzdis pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gabalinė medžiaga susideda bent iš vienos kvarco grupės medžiagos, lydyto kvarco, CaCO3, dolomito, granito, išskaidyto stiklo.
11. Filtro vamzdis pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gabalinės medžiagos grūdelių dydis yra tarp 1 ir 10 mm.
12. Filtro vamzdis pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gabalinės medžiagos grūdeliai yra sujungti su dirbtine derva.
13. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtro dalies (25) atviro poringumo dydis yra tarp 10 ir 70%.
14. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena galinė sekcija (10, 12) sudaryta iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
15. Filtro vamzdis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiamoji dalis (18) ant bent vienos galo sekcijos (10, 12) turi apskritiminį griovelį kuris eina ant perifetinio paviršiaus.
