1. Dujinio kuro, skirto automobilio užpildymui, suspaudimo būdas, pakaitomis paduodant dujas į dvi vertikaliai išdėstytas suspaudimo talpas, po to dujas suspaudžiant ir išstumiant į automobilio kuro rezervuarą, pakaitomis užpildant suspaudimo talpas suspaustu skysčiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieną dujų išstūmimo iš suspaudimo talpų ciklą vykdo iki visiško jų užpildymo skysčiu, talpinamu suspaudimo talpose ir pakaitomis perpumpuojamu iš vienos suspaudimo talpos į kitą.
2. Automobilio užpildymo dujiniu kuru įrenginys, apimantis dvi suspaudimo talpas, vienpusiu vožtuvu prijungtas prie dujotiekio ir tarpusavyje sujungtas dujų ir vandens vamzdžiais, hidraulinį siurblį ir elektroninį valymo bloką, be to, vandens vamzdis sujungtas su hidrauliniu siurbliu, o dujų vamzdis turi jungiamąjį automobilio užpildymo kuru mazgą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena suspaudimo talpa turi uždarymo įtaisą, sugretintą su skysčio lygio davikliu ir išdėstytą suspaudimo talpos angoje.
3. Užpildymo kuru įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždarymo įtaisas turi paslankų uždarymo elementą, turintį magnetinį intarpą ir išdėstytą uždarymo įtaiso dujų išleidimo kanale, kurio korpusas pagamintas iš nemagnetinės medžiagos, be to, paslankus uždarymo elementas išdėstytas su žiediniu tarpu tarp jo ir išleidžiamojo dujų kanalo sienelių.
4. Užpildymo kuru įrenginys pagal 2 arba 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi kaupimo talpą, prijungtą prie suspaudimo talpų dujų ir vandens vamzdžių ir turinčią uždarymo įtaisą, kuris sujungtas drenavimo vamzdeliu ir reguliavimo vožtuvu su vienos iš suspaudimo talpų uždarymo įtaisu.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujas iš suspaudimo talpos išstumia į kaupimo talpą, iš kurios sukauptas dujas, užpildant kuru automobilį, išstumia į jo kuro rezervuarą iki kaupimo talpa visiškai užpildoma skysčiu.

6. Užpildymo kuru įrenginys pagal 2 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ir suspaudimo talpos, ir kaupimo talpa turi dvejas angas, be to, viršutinė anga sujungta su dujų vamzdžiu, o apatinė – su vandens vamzdžiu.

