1. Plokščio diržo pavaros mechanizmas , susidedantis iš begalinės plokščio diržo juostos, palaikymo ritinėlių ir ritinėlio su įtempimo mechanizmu bei pagrindinio varančiojo skriemulio, kurio skersmuo D, kietai sujungto su varančiuoju velenu, kuris mova sujungtas su varikliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrengtas papildomas varantysis skriemulys, (jo skersmuo d), kurio dydis susietas su pagrindinio skriemulio skersmeniu D priklausomybe:

d((1-(/E(1-1/e f(α-40Dδ) ]}D,

čia ( - didžiausi leidžiamieji diržo įtempimai; E – diržo medžiagos tamprumo modulis; e – natūrinio logaritmo pagrindas; f – trinties koeficientas tarp diržo ir skriemulio; α – skriemulio apgaubimo diržu kampas; δ – m diržo storis, sumontuotas ant papildomo veleno, ant kurio taip pat nejudamai užtvirtintas skriemulys, kuris papildoma begaline krumpliuoto diržo juosta perdavimo santykiu 1:1 sujungtas su kitu skriemuliu, užtvirtinto ant pagrindinio varančiojo veleno.
2. Plokščio diržo pavaros mechanizmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomas varantysis skriemulys sujungtas su papildomu velenu per aplenkimo movą kryptimi, leidžiančia suvienodinti begalinės plokščio diržo juostos linijinį judėjimo greitį tarp pagrindinio ir pagalbinio skriemulio, esant teigiamam greičių pokyčių skirtumui. 

