1. Aukštiems ir ypač aukštiems pastatams skirta vandentiekio sistema, sudaryta iš vandens baseino (1), iš kurio yra paimamas vanduo, po pastatą išvedžiotos vamzdžių sistemos ir pastate įrengtų vandens sukaupimo rezervuarų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visas pastate suvartojamas vanduo yra užkeliamas į pastato viršuje esantį rezervuarą garinimo-kondensacijos būdu, atliekant šiuos žingsnius:

- vanduo yra išgarinamas pastato apačioje esančiame baseine (1)

- vandens garai yra surenkami ir šachtomis (2), veikiami natūralios traukos, užkeliami iki pastato viršaus

- pastato viršuje esančiame kondensoriuje garai kondensuojami

- susidaręs vanduo surenkamas pastato viršuje esančiame rezervuare,

kur šachtų (2) vidus yra gerai termiškai izoliuotas nuo šachtų (2) išorės, kad temperatūra būtų kuo pastovesnė per visą šachtos (2) aukštį.

2. Vandentiekio sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimui panaudojama saulės energija (4).

3. Vandentiekio sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimui naudojama saulės energija (4) yra surenkama aplink pastatą, ant žemės paviršiaus arba ant pastato konstrukcijos išdėstytais saulės kolektoriais.

4. Vandentiekio sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimui naudojama saulės energija (4) krinta tiesiai į vandens, kurį reikia išgarinti, baseiną (1), tinkamiausiu atveju, pro skaidrų gaubtą (10), kuris sulaiko vandens garus (3) ir nukreipia juos į garų pakėlimo šachtą (2).

5. Vandentiekio sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimui panaudojami elektros energija maitinami kaitinimo elementai arba šiluma, išsiskirianti kuro degimo arba kitų egzoterminių reakcijų metu.

6. Vandentiekio sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išgarinimui skirtas vanduo (7) yra paviršinių vandens telkinių, tokių kaip jūra, vandenynas, ežeras, upė ir kt., vanduo, kur garinimo proceso metu vanduo yra savaime distiliuojamas ir paverčiamas buitiniu arba geriamuoju vandeniu.

7. Vandentiekio sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimo baseinas (1) yra įrengiamas paviršinių vandens telkinių, tokių kaip jūra, vandenynas, ežeras, upė ir kt., pakrantėje, tokiu atveju vandens nebereikia pumpuoti.

8. Vandentiekio sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens garinimo baseine (1) yra įrengiamas nuožulnus dugnas, o šio nuožulnumo žemiausiame taške – anga (8), pro kurią pasišalina neišgaravęs sunkesnis jūros vanduo, turintis didesnę druskų koncentraciją nei į baseiną (1) pro vandens padavimo angą patenkantis vanduo (7).

9. Vandentiekio sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užkeltas vandens perteklius iš rezervuaro yra nukreipiamas į vandens nuleidimo vamzdžius, kur krisdamas suka turbinas ir gamina elektros energiją.

10. Vandentiekio sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garų srautas prie pastato viršaus gali būti išleidžiamas į šachtos (2) išorę tokiu būdu sudarant dirbtinius debesis ir sukuriant dirbtinį lietų.

