1. Parametrinis šviesos generatorius, turintis optinį rezonatorių su dviem galiniais veidrodžiais ir tarp jų išdėstytu netiesiniu kristalu, kaupinimo bangos įvedimo į rezonatorių priemonę bei signalinės ir šalutinės bangos išvedimo iš rezonatoriaus priemones, kuriame optinis rezonatorius kiekvieno pilno šviesos pluošto apėjimo metu sukeičia pluošto profilio vertikaliąją ir horizontaliąją koordinates vietomis bei išsaugoja šviesos pluošto tiesinę poliarizaciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus vienas iš galinių veidrodžių yra daugiafunkcinis retroreflektorius, kuris kartu su šviesos pluošto atspindėjimo atgal funkcija vykdo ir minėto pluošto profilio vertikaliosios ir horizontaliosios koordinačių sukeitimą vietomis bei užtikrina nekintančią šviesos pluošto tiesinę poliarizaciją.

2. Parametrinis šviesos generatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus daugiafunkcinis galinis retroreflektorius yra skaidrios medžiagos elementas, turintis ne mažiau kaip keturias visiškojo vidaus atspindžio plokštumas, kurios erdvėje išdėstytos taip, kad krentantis šviesos pluoštas, atsispindėjęs nuo kiekvienos visiškojo vidaus atspindžio plokštumos, kartu su vaizdo apvertimu patiria ir fazės postūmį tarp statmenosios (s) ir lygiagrečiosios (p) poliarizacijos dedamųjų, o po paskutiniojo atspindžio atgal grįžtančio pluošto profilio vertikalioji ir horizontalioji koordinatės susikeičia vietomis bei patirtas suminis minėtas fazės postūmis užtikrina tiesinę, sutampančią su pradine, poliarizaciją.

3. Parametrinis šviesos generatorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus daugiafunkcinį galinį retroreflektorių sudaro dvi stačiosios prizmės, pasuktos viena kitos ir krentančio pluošto tiesinės poliarizacijos vektoriaus atžvilgiu taip, kad krentantis pluoštas, sklisdamas tokia prizmių pora, patiria keturis paminėtus visiškuosius vidaus atspindžius.

4. Parametrinis šviesos generatorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus daugiafunkcinį galinį retroreflektorių sudaro monolitinis optinis elementas, kuriame krentantis pluoštas patiria ne mažiau kaip keturis paminėtus visiškuosius vidaus atspindžius.

5. Parametrinis šviesos generatorius pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus kitas galinis veidrodis yra plokščiasis veidrodis.

6. Parametrinis šviesos generatorius pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonatoriaus kitas galinis veidrodis yra vaizdą apverčianti prizmė.

7. Parametrinis šviesos generatorius pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vaizdą apverčianti prizmė yra Porro prizmė, kuri derinyje su daugiafunkciniu retroreflektoriumi pasuka šviesos pluošto vaizdą 90° kampu kiekvieno rezonatoriaus pilno apėjimo metu.

