1. Precizinis ilgio matavimo įrenginys, sudarytas iš kreipiamosios, jos atžvilgiu slankios karietėlės, karietėlės linijinio poslinkio pavaros, šio poslinkio matavimo sistemos, sąveikos su matavimo objektu įrenginio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio karietėlė sudaryta iš dviejų tarpusavyje jungtimi sujungtų sudėtinių karietėlių su guoliais, išdėstytais lygiašonio trikampio tvarka, o sudėtinės karietėlės yra pasuktos viena kitos atžvilgiu 180o kampu apie vertikalią ašį ir užima tą pačią kreipiamosios atkarpą, prie vienos sudėtinės karietėlės prijungta linijinio poslinkio pavara, prie kitos - poslinkio matavimo sistema ir sąveikos su matavimo objektu įrenginys.
2. Precizinis ilgio matavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sudėtinių karietėlių jungties perduodamos jėgos kryptis yra lygiagreti matavimo judesio krypčiai, yra nukreipta per sudėtinių karietėlių masių centrus ir jungtyje yra įrengti virpesių matavimo judesio kryptimi slopintuvai.
3. Precizinis ilgio matavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karietėlės kreipiamosios skerspjūvis yra simetriškos vertikaliosios ir horizontaliosios ašies atžvilgiu.

