1. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys, apimantis apšvietimo elementus pritvirtintus prie sraigtasparnio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementai yra pritvirtinti taip, kad jie apšviestų rotorių, be to, spinduliuojama šviesa yra moduliuota pagal intensyvumą ir sinchronizuota su rotoriaus sukimosi periodu.

2. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementai yra ksenono lempos.

3. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementai yra šviesos diodai.

4. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sinchronizavimui su rotoriaus sukimusi yra naudojamas magnetinis Holo daviklis.

5. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sinchronizavimui su rotoriaus sukimusi yra naudojamas optinis daviklis.

6. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kintamosios srovės generatoriaus yra susietas su pagrindinio rotoriaus velenu.

7. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementai per stovus yra atskirti nuo korpuso.

8. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra naudojami įvairių spalvų apšvietimo elementai.

9. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementų darbas yra kontroliuojamas mikroprocesoriniu reguliatoriumi.

10. Sraigtasparnio apšvietimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimo elementų valdymo programa yra keičiama darbo metu.

