1. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, naudojantis standartinę modelių radijo valdymo sistemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš šių žingsnių: 

laukia operatoriaus komandos, 

įjungia parengties režimą, 

atlieka uždegiklio aktyvinimą, 

nutraukia operaciją.

2. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždegiklių aktyvinimo operaciją nutraukia viršijus leistiną elektrinės apkrovos srovės dydį.

3. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad operacijas nutraukia valdymo signalui neatitinkant leistinų dydžių.

4. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad operacijas nutraukia nustačius elektrinio uždegiklio maitinimo rakto trumpąjį sujungimą.

5. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskirai aktyvinamų uždegiklių skaičius yra didesnis už vieną.

6. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu maitinimo polius atjungia nuo uždegiklių laukimo režime.

7. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iki uždegiklio aktyvavimo nustato parengties režimą, kurio metu vienas iš uždegiklių maitinimo polių yra įjungtas.

8. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi išorinį šviesos indikatorių, įsijungiantį parengties uždegiklio aktyvinimui režime.

9. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienam uždegikliui numato atskirą parengties indikatorių ir atskira prijungimo ir veikimo indikatorių.
10. Elektrinių uždegiklių valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždegiklių elektros maitinimo galą didina palaipsniui.

