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1. Maisto pramonės technologijų ekologizavimo būdas, apimantis nutekamųjų vandenų, turinčių didelę organinių teršalų koncentraciją, valymą, kuriame pagrindinės gamybos nuotekas praskiedžia technologiniu vandeniu ir optimizuoja valomų nutekamųjų vandenų parametrus, paduoda nutekamuosius vandenis į iš anksto inokuliuotą aktyviuoju dumblu anaerobinį bioreaktorių ir vykdo pirminį nuotekų valymą metaninio rūgimo metodu, naudojant adaptuotą anaerobinių bakterijų konsorciumą, po to taiko pagrindinį vandens valymą ir valymą pabaigia, nufiltruojant suspensijas ir likusias pakibusias medžiagas, be to valymo eigoje nutekamųjų vandenų srautą švitina ultravioletiniais spinduliais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinės gamybos nuotekas praskiedžia išvalytais nutekamaisiais vandenimis, parametrų optimizavimas prieš paduodant valomas nuotekas į iš anksto inokuliuotą aktyviuoju dumblu anaerobinį bioreaktorių apima pH koregavimą iki 7-8 reikšmės, temperatūros koregavimą iki 34+1(C ir kartu nutekamųjų vandenų praturtinimą ląstelių fermentų aktyviųjų centrų pirmtakais, stimuliuojančiais anaerobinių bakterijų konsorciumo adaptavimąsi prie organinių teršalų, o pagrindinį valymą vykdo apdorojant valomų vandenų srautą impulsinėmis elektroplazminėmis iškrovomis, papildomai taikant išorinį magnetinį lauką.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad praturtinimą ląstelių fermentų aktyviųjų centrų pirmtakais vykdo biogeninių metalų mišrių ligandų kompleksinių junginių mišiniu, biogeninio metalo koncentracijai esant intervale nuo 0, 00014 iki 0,494 g/l, o aktyvųjį dumblą palaiko smulkiadispersiniame būvyje.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biogeninių metalų mišrių ligandų kompleksinių junginių mišinys apima Mg, Mn, Fe, Zn, Co, Cu kompleksinius junginius, kurių santykis (pagal metalą) yra 335-370 : 17-19 : 16-17 : 3 : 0,01 : 0,01, atitinkamai. 

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdorojimą impulsinėmis elektroplazminėmis iškrovomis vykdo srauto paviršiumi aukštos įtampos iškrovomis, kurių specifinė energija Un 0,5 kW/m3, τi 0,15- 5 μs; amplitudė 25 kV ir impulsų pasikartojimo dažnis 100 - 10000 Hz, kartu su iškrovomis vykdant ultravioletinį apšvitinimą, be to pasigaminusio elektroplazminių iškrovų metu ozono perteklių utilizuoja tiek pačių nuotekų valymo procese, tiek ir pagrindinėje gamyboje naudojamos žaliavos išankstiniam apdorojimui ir nukenksminimui.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš apdorojant elektroplazminėmis iškrovomis papildomai optimizuoja ištekančio iš bioreaktoriaus nutekamųjų vandenų srauto parametrus, vykdo optimizuoto nutekamųjų vandenų srauto elektrokoaguliaciją ir elektroflotaciją apdorojant elektrohidrodujų joninės stabilizacijos procese, po to leidžiant nusistovėti, o susidariusį organinį šlamą surenka į šlamo rinkiklį.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ištekančių iš bioreaktoriaus nutekamųjų vandenų srauto optimizavimas apima temperatūros optimizavimą, atliekamą šilumos apykaitos su grįžtamu išvalytu vandeniu dėka, o elektrohidrodujų joninės stabilizacijos procesą vykdo elektros srovės impulsais, kurių srovės tankis 5-27 А/м2 ir dažnis 25-1000 Hz, kartu atlieka degazaciją praleidžiant ozono turintį orą, ir, esant reikalui, prideda koagulianto-katalizatoriaus aktyviame būvyje.

7. Būdas pagal 5-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrohidrodujų joninės stabilizacijos procesą vykdo asimetriniais kvazisinusiniais elektros srovės impulsais.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinis valymas apima papildomą padidinto homogeniškumo išorinio magnetinio lauko taikymą impulsinio elektromagnetinio aktyvinimo procese, su išankstiniu valomo vandens prisotinimu elektroplazminių iškrovų metu pasigaminusio ozono pertekliumi.

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomą išorinį magnetinį lauką taiko ozono ežekcijos metu išoriniais magnetais, užtikrinančiais magnetinio lauko stiprį ne didesnį nei 10 Oe, o magnetinio lauko homogeniškumą padidina, lokaliai įvedant magnetiškai aktyvius elementus į valomo vandens srautą.

10. Būdas pagal bet kurį iš 5-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šlamo rinkiklyje surinktą šlamą esant reikalui susmulkina apdorojant elektropazminėmis iškrovomis, kurių energija 50-150 J/iškrovai, (i 5-25 (s ir dažnis 0,1-10 Hz su galimybe nukreipti smulkiadispersinį dumblą į anaerobinio rūgimo reaktorių. 

11. Sistema ekologizavimo būdui pagal 1-10 punktą įgyvendinti, apimanti tarpusavyje hidrauliškai sujungtus pagrindinės gamybos nutekamųjų vandenų srauto pirmą parametrų optimizatorių (2), anaerobinio rūgimo bioreaktorių (3), nutekamųjų vandenų po anaerobinio rūgimo pagrindinio valymo priemones (5, 6, 7, 8) ir baigiamojo valymo priemones (9), be to sistema yra aprūpinta nutekamųjų vandenų parametrų kontrolės priemonėmis ir šlamo rinkikliu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nutekamųjų vandenų po anaerobinio rūgimo pagrindinio valymo priemonės apima elektrohidrodujų joninį stabilizatorių (5) ir apdorojimo elektroplazminėmis iškrovomis pagrindinį reaktorių (7) derinyje su impulsiniu elektromagnetiniu aktyvatoriumi (8), su jų eiliškumo pakeitimo galimybe, priklausomai nuo valomo srauto parametrų.

12. Sistema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindinio valymo priemonės papildomai apima nutekamųjų vandenų antrą parametrų optimizatorių (4), be to elektrohidrodujų joninis stabilizatorius (5) yra sujungtas su anaerobinio rūgimo reaktoriumi (3) per nutekamųjų vandenų antrą parametrų optimizatorių (4), o su apdorojimo elektroplazminėmis iškrovomis pagrindiniu reaktoriumi (7) – per nusodintuvą-skaidriklį (6). 

13. Sistema pagal 11-12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad anaerobinio rūgimo bioreaktorius (3) padarytas išardomas, turintis specialią polimerinę dangą ir turintis elementų iš žemo spaudimo polietileno; o baigiamojo valymo priemonės apima filtrą (9), padarytą kaip daugiasluoksnis modulis ir užpildytą natūralių mineralų ir/arba inertiniais užpildais, kur filtro modulio skerspjūvio plotas užtikrina valomo srauto greitį ne didesnį nei 1 m/val. 

14. Sistema pagal 11-13 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi apdorojimo elektroplazminėmis iškrovomis antrą reaktorių (11), veikiantį kaip šlamo, surinkto iš elektrohidrodujų joninio stabilizatorius (5), nusodintuvo-skaidriklio (6), baigiamojo valymo priemonių (9), o taip pat organinių nuosėdų iš nutekamųjų vandenų srauto pirmojo parametrų optimizatoriaus (2) ir bioreaktoriaus (3), rinkiklyje (10) smulkintuvas, kur šlamo rinkiklis (10) sujungtas su pirmu parametrų optimizatoriumi (2) per apdorojimo elektroplazminėmis iškrovomis antrą reaktorių 11.

