(. Vėjo jėgainė su cilindriniu rotoriumi ir vėją kreipiančiu įrenginiu, apimančiu vėjo ėmiklį, vėjo atmuštuvą ir vėjarodį, sumontuotus ant sukimo ašies,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotorius turi 6-(( menčių, esant tokiam elementų matmenų santykiui;

- mentės pločio ir jos ilgio santykis yra lygus (:(-(:(, geriau (:(;

- mentės B pločio ir rotoriaus diametro santykis yra lygus (:(-(,(, geriau (:(;

- vėjo atakos kampas ( ant vėjo atmuštuvo C ir vėjo ėmiklio D plokštumos sudaro ((°-((°, kampai ( ir ( sudaro ((°-((°;

- projektuojamos pavėjui jėgos Fd vėjo ėmiklio pločio Ld sandauga iš peties Pd lygi projektuojamos pavėjui jėgos Fc vėjo atmuštuvo pločio Lc iš peties Pc sandaugai:

Ld (Pd (Lc(Pc,

- sukuriamos vėjo jėgos vėjarodžio ploto Sh iš peties Ph sandaugos su sukuriamos vėjo jėgos vėjo atmuštuvo ploto dalies Sc iš peties Pc sandauga santykis turi būti didesnis 1,5:

Sh(Ph

        (((((,(.

Sc(Pc

(. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotorius geriau turi ( mentes.
(. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėjo ėmiklio plotis Ld((,(( rotoriaus diametro, Pd((,( Ld, vėjo atmuštuvo plotis Lc((,(( rotoriaus diametro, o Pc((,( Lc.
(. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotoriaus mentės sukonstruotos įgaubtos.

(. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi viršutinį ir apatinį sparnus R( ir R(, kurių matmenys:

- sparno plotis lygus (,((-(,(( rotoriaus diametro, o sparno ilgis lygus (,(-(,( rotoriaus diametro.
(. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėjarodis pagamintas taip, kad galėtų suktis sukimosi ašies plokštumoje, padėtyse statmenoje ir lygiagrečioje sukimosi ašiai.

