1. Svirtinis tiesaus judesio mechanizmas, sudarytas iš nejudamojo korpuso, tiesaus judesio korpuso, tarpusavyje sujungtų dviem svirtiniais lygiagretainiais, kurie, savo ruožtu, sujungti nuosekliai per bendrą tarpinę grandį ir išdėstyti vienoje tos tarpinės grandies pusėje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena šarnyrinė svirtis, jungianti tiesaus judesio korpusą su tarpine grandimi, yra pailginta kryptimi į kitą tarpinės grandies pusę taip, kad pailgintosios dalies gale esančios sferos centrinis taškas yra vienoje tiesėje su kitais dviem šios svirties šarnyrų centriniais taškais, o atstumai tarp centrinių taškų yra lygūs, be to sferos centrinis taškas yra susietas su nejudamuoju korpusu taip, kad jis gali judėti tik kryptimi, statmena tiesiojo judesio krypčiai, o pailgintoji svirtis gali pasisukti apie šios sferos centrinį tašką.

2. Svirtinis tiesaus judesio mechanizmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pailgintosios svirties gale esančios sferos centrinio taško judesį, statmena kryptimi tiesiajam judesiui, kreipia nejudamajame korpuse esanti kreipiamoji.
3. Svirtinis tiesaus judesio mechanizmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pailgintosios šarnyrinės svirties gale esančios sferos centrinis taškas gali būti susietas su nejudamuoju korpusu per papildomą šarnyrinę svirtį, kuri yra statmena pailgintosios svirties atžvilgiu tuo momentu, kai tiesaus judesio korpusas yra savo eigos viduryje.
