Rotorinis vidaus degimo variklis, turintis lygų korpusą su įsiurbimo ir išmetimo langais, kuriame ant tiesaus veleno ekscentriškai sumontuotas rotorius, kurio išpjovose kryžmine tvarka įmontuotos plokštinės judamos pertvaros, tarp kurių susidaro kintamo tūrio kameros, o pertvaros atliktos stačiakampio formos, stūmoklio pavidalo su praeinančiais vožtuvų šoninėmis sienelėmis pralaidumo kanalais ir su sandarinimo tarpikliais, kurie judamai įmontuoti rotoriaus kanalų išpjovose ir priversti judėti, patalpintais korpuso kanaluose rutunėliais, o darbinis kontaktas pertvarų, paviršių rotoriaus korpuso aprūpina kintamų ertmių sujungimą, vienos degimo kameros ir išdėstytų dangtelio korpuso plokštumoje įsiurbimo-išmetimo langų, be to, degimo kamera turi uždegimo žvakę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas atliktas elipsės formos iš šildomos dalies ir briaunuotos šaldomos dalies; viršutinėje dalyje rotoriaus diskas koncentriškai įmontuotas sudaro termokaitos pradinio uždegimo sukamojo momento radialinės jėgos kaitinimo kameros, o kontaktas tūrių kaitos atliktas atviromis kiaurymėmis, išvestomis į pertvarų galus, kurių sandarinimas atliktas prispausta slėgio nusmailinta kampinio greičio šonine briauna ir sudaro užsklandą įsiurbimo –išmetimo langų.
