1. Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus charakteristikoms matuoti, susidedantis iš korpuso su dangčiu, kuriame įmontuota trinties pora, susidedanti iš judamojo ir prispaudžiamojo bandinių bei spaustuvas valdomai jėgai trinties porai suteikti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prispaudžiamasis bandinys pritvirtintas prie laikiklio, kuris membranomis įmontuotas laikiklio korpuse, o laikiklio korpusas membranomis įtvirtintas įrenginio dangtyje.
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judamasis bandinys užtvirtintas ant veleno, kurio sukimosi greitis yra reguliuojamas.

3. Įrenginys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bandinio laikiklis sąveikauja su laikiklio korpusu per jutiklį, kuris sujungtas su valdymo įranga.

4. Įrenginys pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bandinio laikiklio korpusas su įrenginiu sąveikauja per bandinio padėties jutiklį, kuris sujungtas su valdymo įranga.

