1. Statybos elementas yra trišakis išilgai ištęstas slankstelis, turintis atraminę, darbinę, nešmenis sulaikančias plokštumas ir komplektuojamąsias detales  b e s i s k i r i a n t i s  elemento centre išilgai praeinančia kiauryme (1), lynui (2) praverti abiejose slankstelio galuose, esančiomis elementų sukimosi apie savo ašį fiksavimo ertmėmis (3), į kurias, montavimo kryptimi, įstatytais fiksatoriais (4), aukštutinio bjefo elemento šakoje (5) padarytomis fiksavimo prie pagrindo skylėmis (6), elemento atramine plokštuma (7), susidedančia iš aukštutinio bjefo elemento šakoje esančios apatinė plokštumos (8), kurią tęsiant, susikirstų su žemutinio bjefo šakos (9) apatine plokštuma (10), bet jas jungia tarpine plokštuma (11), figūrine darbine plokštuma (12), sudarančia buką kampą tarp žemutinio bjefo elemento šakos (9) viršutinės plokštumos (13), kurią tęsiant, susikirstų su viršutinės elemento šakos (14) plokštuma (15), viršūnėje turinčia išgaubtą-įgaubtą cilindrinį užapvalinimą (16), o centre įgaubtą cilindrini užapvalinimą (17), aukštutio bjefo pusėje, nešmenis sulaikančiąja plokštuma (18), sudaryta iš šakos viršutinės plokštumos (19), kurią tęsiant, ji susikirstų su viršutinės šakos plokštuma (20), bet šias plokštumas jungia įgaubtas cilindrinis užapvalinimas (21), viršuje plokštuma užsibaigia įgaubtu-išgaubtu cilindriniu užapvalinimu (22) su jo viršuje pritvirtintu kabliuku (23).

2. Statybos elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybos elementą komplektuojančiais; ašinio sukinio fikstorimi (4) dviejų nupjautinių kūgių, smailėjančių į galus, formos ir vertikaliuoju fiksatorium (24) į viršų nežymiai storėjančiu, kūgio formos, kurio viršus turi neigiamą toleranciją, atžvilgiu skylės (6) diametro, viršuje užsibaigiančiu galvute su skyle (25), demontavimo lynui (26) įverti.

3. Statybos elementas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybos elementas bei su juo komplektuojami; ašinio sukinio fiksatorius (4) ir vertikalusis fiksatorius (24) pagaminti iš betono (27), armuoto plastiko lynu (28) ir plastiko lyno trumpomis atkarpėlėmis (29), termiškai apdorotais elemento ir fiksatorių paviršiais polietileno skiediniu, stabilizuotu ultravioletiniams spinduliams ir druskoms, įsigeriančiu į betono paviršių ir ataušus stipriai su juo sukimbančiu, sudarančiu tvirtą ir slidų paviršių (30).

4. Statinys iš statybos elementų sudarytas iš tarpusavyje sujungtų surenkamųjų statybos elementų-slankstelių (31)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į statinį surinkti statybos elementai sujungti per jų centre esančią kiaurymę (1) pravertu lynu (2), tarpusavyje suveržiančiu juos, įtempimo įtaisu (32), statinio pradžioje ir pabaigoje, fiksuotu prie pagrindo (33) horizontaliu fiksatoriumi-plokšte (34), viena paskui kitą pastatytomis statinio dalimis, kurių kiekviena sudaryta iš tiesiųjų dalių (35) ir užlenktųjų dalių (36), jų aukščių santykiai suderinti su statinio vieta ir paskirtimi.
5. Statinys iš statybos elementų pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  plokštės galuose įrengtomis skylėmis (6), vetikaliems fiksatoriams (24), skyle (25), sutapdinta su plokštės kėlimo kilpomis, demontavimo lynui (26) įverti.
6. Statinys iš statybos elementų pagal 4 ir 5 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esant ypatingai nestabiliam pagrindui, statybos elementai slanksteliai (31) fiksuoti horizontaliaisiais fiksatoriais (34) ir vertikaliaisiais fiksatoriais (24) bet kurioje statinio dalyje, jo pastovumui padidinti.
7. Statinys iš statybos elementų slankstelių pagal 4, 5 ir 6 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio tiesiųjų ir užlenktųjų dalių ilgių santykis sudaro nuo 10:1 iki 20:1 ir užlenkimo kampas 10-30 laipsnių povandeniniams statiniams (48), tiesiųjų ir užlenktųjų dalių santykis 12:1 iki 24:1 ir užlenkimo kampas 0-30 laipsnių ribiniams statiniams (49) ir kopų statiniams (50), statinių pagrindinė kryptis - išilgai kranto linijos (52), bet su atlenkimo kampu 3-12 laipsnių į akvatoriją, priklausančiu nuo vyraujančių ardančiųjų povandeninių srovių krypties (53), 3-12 laipsnių priklausančiu nuo vyraujančių vėjų krypties (54), kurie sukelia aukščiausias ardančiąsias vandens bangas, povandeninių statinių (48) aukščio santykis su gyliu iki jų pagrido 1:3 - 1:2, ribinių statinių (49) aukštis, iškylantis virš vandens 0,3-0,5 m., kopų statinių (50) aukštis virš smėlio paviršiaus 0,2. 0,4 m., pylimų formavimo statinių aukščių skirtumas tarp aukštutinio ir žemutinio bjefų 0,6 - 3 m..

8. Statinio iš statybos elementų slankstelių montavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į statybos elementų slankstelių (31) ertmes (3), montavimo kryptimi (44) įstato slankstelių sukinio fiksatorius (4), per pirmojo slankstelio kiaurymę (1), praveria lyną (2), išlygina statinio dalies pagrindą (33), statybos elementą slankstelį (31) stato ant paruošto pagrindo, į horizontalaus ir vertikalaus fiksatorių skyles (25) įveria demontavimo lynus (26), lyną (2) pritvirtina prie vertikaliojo fiksatoriaus (24), kurį per horizontaliojo fikatoriaus (34) skylę (6) įkala į pagrindą, demontavimo lyną (26) užkabina ant kabliuko (23), į antrojo elemento slankstelio ertmes (3), montavimo kryptimi (44) įstato elemento slankstelio ašinio sukinio fiksatorius (4), per antrojo slankstelio kiaurymę (1) praveria lyną (2) ir antrąjį elementą slankstelį stato prie pirmojo elemento slankstelio, lygiai taip pat stato trečiąjį elementą slankstelį, ant lyno (2), montavimo kryptimi (44) uždeda įtempimo įtaisą (32), statybos elementus slankstelius suveržia tarpusavyje, patikrina jų padėties atitikimą projektiniams, per skyles (6), vertikalius fiksatorius (24) įkala į pagrindą (33), demontavimo lynus, įvertus į skyles (25) užkabina ant kabliukų (23), ant aukštutinio bjefo elemento slankstelio šakos (5) užpila nedidelį sluoksnį smėlio (45) aba grunto ir tokiu pat būdu montuoja sekančius statybos elementus slankstelius, pila smėlio už sumontuotos statinio dalies taip, kad pilamo smėlio srovės kryptis (46) būtų priešinga montavimo krypčiai (44) nukreipta į aukštutinijį bjefą 45 laipsnių kampu, toliau montuoja elementus, kol užbaigia ir suveržia su anksčiau sumontuotaisiais paskutinį statybos elementą slankstelį, lyno (2) kitą galą fiksuoja prie pagrindo (33) taip, kaip ir prieš pirmąjį elementą slankstelį.

9 . Vandens telkinio juostos apsaugos, atstatymo ir išvystymo būdas, panaudojant statinius iš statybos elementų slankstelių,  b e s i s k i r i a n t i s  statinių montavimo eiliškumu, montavimo laiku ir montavimo vieta; pirmiausiai montuoja giliausiai numatytą povandeninį statinį (48), kuris laužo ir silpnina bangas, truputį nukreipia povandenines sroves ir bangas, kaupia jų nešmenis, saugo žemsiurbės pilamą smėlį ir arba paplūdimių, pliažų nuplaunamą smėlį tol, kol sankaupos pasiekia povandeninio statinio viršų, tuomet yra laikas montuoti sekantį atstume ten, kur jungiasi esamas dugnas (53) su sąnašų ar kitaip sukauptu naujai suformuotu dugnu (54) arba anksčiau suformuotu bei sutankintu ir sutvirtintu dugnu (55) ir taip toliau kol sumontuoja visus statinius kranto arba pylimo link, susikaupę nešmenys; smėlis, žvirgždas, gruntas ir jų priemaišos per laiką sutankėja, kurio pagreitinimui ir atsparumo padidinimui naudoja mechanines sutankinimo priemones ir arba cheminių medžiagų injekcijas, be to kopų smėlį veikia saulė, šiluma ir vėjas, pusto, pasatai tai daro kryptingai, ir nepalankūs, labiausiai ardo ir priverčia migruoti, statiniai iš statybos elementų, pastatyti įvertinus visą kompleksą ardymo faktorių, migraciją nukreipia tikslingai, o suformuotus paviršius ilgam fiksuoja augalais, želdiniais, medžiaga, tuomet statinius, atlikusius savo vaidmenį demontuoja; demontavimo lynu (26) ištraukia vertikaliuosius fiksatorius (24), atlaisvina ir nuima lyną (2) įtempusį įtaisą (32), atkasa nuo viršutinės bjefo slankstelio šakos ir horizontalaus fiksatoriaus smėlį ir elementą slankstelį (31), judesiu horizontaliai, tolyn nuo statinio, pakelia, ištraukia lyną (2), statybos elementą slankstelį panaudoja sekančiame statinyje.
