1. Plokštuminis saulės kolektorius su apšiltintu iš vidaus korpusu, apsauginiu skaidriu dangčiu, su skaidrių vakuuminių, lygiagrečiai išdėstytų plokštumoje vamzdelių sistema, su jų viduje esančiais šiluminiais vamzdeliais, pro kuriuos cirkuliuoja šilumnešiklis, su atspindinčia saulės spindulius po stikliniais vamzdeliais danga, turintis šilumnešiklio įtekėjimo ir ištekėjimo jungtis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kolektoriaus korpuso viršutinėje dalyje esantis šilumos paėmimo modulis pratekančiu vamzdeliu sujungtas su kompaktiškai kolektoriaus korpuso apatinėje dalyje esančiu šilumos kaupimo moduliu.
2. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos paėmimo modulyje didesniuose vamzdeliuose yra keli mažesni, nuosekliai viens su kitu pratekančiu vamzdeliu sujungti, o erdvėje greta lygiagrečiai išdėstyti vienas šalia kito, šiluminiai vamzdeliai.
3. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant pro šiluminį vamzdelį asimetriškai išdėstyto pratekančio vamzdelio yra uždėta dujų srautą užsukanti ir jį greitinanti kreipiančioji.
4. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 2, 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminiame vamzdelyje esantis druskų, skysčių ir dujų mišinys veikia kaip šilumos nuo šiluminio vamzdelių sienelių prie pratekančio vamzdelio šilumnešiklis.
5. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 2, 3, 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminiame vamzdelyje parinktos medžiagų rūšys, jų kiekis, koncentracija ir tarpusavio santykis leidžia vienu metu dirbti siaurame, platesniame, žemesnių ir aukštesnių temperatūrų diapazone, o optimali mišinio sudėtis parenkama pagal tinkamiausią darbui temperatūros režimą.
6. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos kaupimo modulis yra kaip vieningas kompleksas ir turi kelias su dvigubomis sienelėmis, tarp kurių ištrauktas oras, skirtingos temperatūros ir įvairios medžiagų koncentracijos šilumą kaupiančias medžiagų talpas: šiltąją, vėsinamąją, šaldymo ir karštąją; kompresorių, pompą – siurblį, šilumnešiklio talpą, kelis termodaviklius ir elektrinę valdymo dalį.
7. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi kelis skirtingų šilumnešiklių, persidengiančius erdvėje, pratekančius vamzdelius: pagrindinio šilumnešiklio pratekantis vamzdelis uždaru ratu jungia šilumos paėmimo modulį ir nuosekliai vis žemesnės temperatūros šilumos kaupimo modulio šiltąją, vėsinamąją, šaldymo talpas; šaldančio šilumnešiklio pratekantis vamzdelis jungia šilumnešiklio, šaldymo, karštąją talpas, kompresorių; iš aplinkos pratekančio šilumnešiklio vamzdelis sujungia įtekėjimo jungtį, nuosekliai vis aukštesnės temperatūros vėsinamąją, šiltąją, karštąją talpas, pompą – siurblį ir ištekėjimo jungtį.
8. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 6, 7 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos kaupimo modulis turi kelias išorines ir / ar vidines jungtis išoriniams šilumos šaltiniams prijungti.
9. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 6, 7, 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad eilė termo daviklių, matuojančių aplinkos ir skirtingų talpų vidinę temperatūrą, sujungti su elektrine valdymo dalimi, pagal valdymo programas, įgalina parinkti optimalų kolektoriaus veikimo režimą, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
10. Plokštuminis saulės kolektorius pagal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad be apsauginio stiklinio dangčio ir stiklinių vamzdelių šilumos surinkimo modulyje, plokštuminis saulės kolektorius gali veikti, kaip įvairių prietaisų, mechanizmų, kitų šaltinių išskiriamos šilumos utilizatorius.
