1. Modulinis šilumos kaupiklis, turintis izoliuotas talpas su dviem, besilydančiomis skirtingoje temperatūroje šilumą kaupiančiomis medžiagomis, bei išorines šilumos padavimo ir šilumos išnešimo sistemas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi koncentriškai išdėstytos šilumą kaupiančios skirtingos lydymosi temperatūros medžiagos yra sujungtos per tarpinę grandį – smėlio ar kitą, gerai šilumą perduodančią terpę.

2. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukštesnę lydymosi temperatūrą turinti medžiaga yra koncentriškai išdėstyta įrenginio išorėje, o mažesnę lydymosi temperatūrą turinti medžiaga patalpinta įrenginio centre.
3. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1, 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi dvi šilumą nešančias spirales: viena, įtekančios šilumos spiralė, patalpinta arčiau įrenginio išorinės sienelės; kita, ištekančios šilumos spiralė, patalpinta pačiame šiluminio modulio centre.
4. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad besilydančios medžiagos patalpintos į uždaras, turinčias kapiliarines porėtas medžiagas, talpas.
5. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumą kaupiančios medžiagų talpos įvyniotos į šilumą atspindinčią dangą ir turi šilumą izoliuojantį korpusą.
6. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modulinis šilumos kaupiklis turi dvi sujungimo su kitais moduliais ar kitomis sistemomis sujungimo jungtis.
7. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskiri šilumos kaupiklio moduliai gali būti sujungti tarpusavyje: linijiniu, plokštuminiu, erdviniu ar kombinuotu būdu.
8. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad moduliniai šilumos kaupikliai gali būti panaudoti atskirai, kaip keičiamos šiluminės talpos; sujungti į didesnius šilumos kaupimo modulių blokus; integruoti į kitas sistemas.
9. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esančios modulinio šilumos kaupiklio viduje izoliuotos, tik sausos medžiagos, leidžia naudoti modulį kokioje norima padėtyje.
10. Modulinis šilumos kaupiklis pagal 1-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modulinius šilumos kaupiklius galima kombinuoti pagal sukaupti reikiamos šilumos kiekį, pagal funkcinį ar erdvinį pritaikymą.

