1. Akustinė sistema, turinti stovą su jame įtvirtintais garso kolonėlių korpusais ir juose garsiakalbiais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garso vibracijai ir rezonansui slopinti garsiakalbiai įmontuoti į atskirus korpusus, kurie išdėstyti vienas virš kito į viršų proporcingai mažėjančia tvarka ir, ties jungtimi su stovu, turi po viena iš priekio ir galo guminius žiedus, o ant apatinio ir viršutinio korpuso įmontuoti įtaisai, turi U formos bėgelius, į kuriuos įstatyti vežimėliai su dviem eilėmis lygiagrečiai išdėstytų ratukų, gi į vežimėlio korpuso vidinę dalį įtvirtintas konuso formos elastinės medžiagos amortizatorius, o vežimėlio šonuose spyruoklė, kurios viena dalis pritvirtinta su pakabos mechanizmu, o kita – su kolonėlės korpusu.
2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į apatinį kolonėlių korpusą įmontuotas žemų dažnių garsiakalbis, į vidurinį korpusą – vidutinių dažnių, o į viršutinį korpusą – aukštų dažnių garsiakalbis.
3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galinė korpusų ertmė užpildyta sintetine vata.
