1. Gyvenamojo pastato išorinis liftas, susidedantis iš kabinos, turinčios įėjimą į pastatą ir išėjimą, skleidžiamas dureles, sujungtas su vežimėliu, turinčiu judėjimo atramas, judėjimo kreipiamųjų, pritvirtintų prie pastato išorinės sienos, dviejų traukos lynų su skriemuliais, patalpintų prie judėjimo kreipiamųjų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabinos stotelės įrengiamos pastato laiptinės tarpaukščio aikštelėse, esančiose tarp antro ir trečio, ketvirto ir penkto aukštų, sekančiose pastato tarpaukščių aikštelėse, susidedančios iš prieangio su anga ir pora apskritojo cilindro formos išorinių durelių, skleidžiamų perstatant, turinčių blokatorius su prieangiu, susidedančio iš keturkaiščio gaudiklio ir spyruoklės, o pastato pirmojo aukšto išorės stotelė turi apskritojo cilindro formos kabinos gilzę, pagamintą kaip autonominį modulį su atsidarančiu dangčiu, stumdomu pasukant elektromechaninę pavarą, pritvirtintą prie pastato išorinės sienos, dviem įėjimo į gilzę angom ir viena apskritojo cilindro formos durelių pora, skleidžiama perstatantį gilzės korpuso sienelės vidų ir atgal su durelės ir gilzės korpuso blokatoriumi, susidedančiu iš keturkaiščio gaudiklio ir spyruoklės, be to, kabina, pagaminta kaip autonominis modulis ir turi dvejas dureles su poros durelių skleidimo įtaisu, susidedančiu iš dviejų pasukamų aplink savo ašis kumštelių, dviejų pasukamų aplink savo ašis durelių pakabų, pritvirtintų prie durelių, skleidžiamų į apskritojo cilindro formos kabinos korpuso sienelės vidų ir atgal, autonominės elektromechaninės pavaros, kabinos durelės ir išorinės durelės sublokavimo mechanizmą, susidedantį iš dviejų kaiščių, svirties su ašimi ir elektromagneto su kabliu, o kabinos pakėlimo elektromechaninė pavara pritvirtinta prie pastato išorinės sienos judėjimo kreipiamųjų viršuje, be to, išorinis liftas turi skydą-stabdį, pagamintą kaip autonominį modulį, susidedantį iš ašies ir kolonėlės, pritvirtintųkronšteinais prie pastato išorinės sienos su ašies sukimosi atrama gilzės korpuse, tarpusavyje sujungtų lanksčių cilindrinės formos sektorių, sudarytų iš metalinių korinių intarpų gaubiančių kabinos korpuso viršutinę dalį jos judėjimo kelyje pritvirtintų prie kolonėlės ir ašies, ašies pasukimo elektromagnetinio mechanizmo, linijinio judesio matavimo keitiklio išduodančio elektrinį analoginį signalą skydo-stabdžio įjungimui ir kabinos pozicionavimui stotelėse, susidedančio iš grandinės arba krumpliastiebio pritvirtintų prie pastato išorinės sienos kronšteinu, žvaigždutės arba krumpliaračio sukančių induktyvinio keitiklio ašelę, pritvirtinto prie kabinos vežimėlio atramos.
2. Išorinis liftas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabina turi replinį stabdį, susidedantį iš nejudančio replių sektoriaus, pritvirtinto prie kabinos dangčio ir apglėbiančio kolonėlę, judančio replių sektoriaus su trauke apglėbiančio kolonėlę ir turinčio spyruoklinį mechanizmą, pritvirtintą prie kabinos dangčio, sukabinamą su pasukama svirtimi, prispaustą prie linijinio judesio keitiklio, turinčio lankstų velenėlį su ekscentriku, sukamą prispaudus prie judėjimo kreipiamosios, kirtiklį su sprogikliu, pasukantį svirtį, atleidžiančią sukabinimą ir spyruokle su trauke, užtraukiančią judantį replių sektorių ant kolonėlės suspaudžiant ją tarp sektorių.
3. Išorinis liftas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durelių vidinės erdvės užpildytos cilindro formos korinės konstrukcijos intarpais.

4. Išorinis liftas pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kolonėlės simetrijos ašis ab yra lygiagreti ir vienoje plokštumoje su pilnai apkrautos kabinos laisvųjų vektorių moduliais.

5. Išorinis liftas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabina turi du šildytuvus, susidedančius iš ventiliatorių, kaitinimo elementų ir dviejų komplektų šiluminių srautų žarnų.

6. Išorinis liftas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabinos gilzės dangtyje pritvirtintas buferis, susidedantis iš komplekto spaudimo spyruoklių, patalpintų tamprioje medžiagoje.
