1. Organinių žaliavų terminio perdirbimo būdas, apimantis žaliavų padavimą ir apdirbimą termoreaktoriaus pirolizės kameroje, degiųjų dujų ir gautų produktų išvedimą iš termoreaktoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavas iki jų apdirbimo pirolizės kameroje apdoroja pirokatalizės zonoje, kurią sudaro žaliavų priėmimo kamera, pirminio degiųjų dujų surinkimo kamera ir vamzdinis pirokatalizės blokas su priverstinio dujų padavimo įtaisu.

2. Organinių žaliavų terminio perdirbimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavų priėmimo kameroje žaliavas veikia degiosiomis dujomis, kurių temperatūra yra apie 50 ºC, esant apie 0,05 MPa slėgiui.

3. Organinių žaliavų terminio perdirbimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūra pirokatalizės zonoje yra nuo 50 ºC iki 300 ºC.

4. Organinių žaliavų terminio perdirbimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūros rėžimas pirolizės kameroje yra nuo 350 ºC iki 450 ºC.

5. Organinių žaliavų terminio perdirbimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėgį termoreaktoriuje palaiko apie 0,05 MPa.

6. Organinių žaliavų terminio perdirbimo įrenginys, turintis žaliavų padavimo mechanizmą ir termoreaktoriaus pirolizės kamerą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virš termoreaktoriaus pirolizės kameros yra pirokatalizės zona, kurią sudaro žaliavų priėmimo kamera (2), pirminio degiųjų dujų surinkimo kamera (5) ir vamzdinis pirokatalizės blokas (9) su priverstinio dujų padavimo įtaisu.
7. Organinių žaliavų terminio perdirbimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padavimo mechanizmą sudaro dozuojantis sraigtas (3), esantis žaliavų priėmimo kameroje (2), kurios korpuso sienelėse yra priverstinio degiųjų dujų padavimo į dozuojančio sraigto zoną angos (4), sraigto (3) žingsnis pritaikytas reguliuoti žaliavos padavimo kiekį ir greitį iki pirminio degiųjų dujų surinkimo kameros (5) ir vamzdinio pirokatalizės bloko (9) su priverstinio dujų padavimo įtaisu.

8. Organinių žaliavų terminio perdirbimo įrenginys pagal 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavų priėmimo kameroje (2) yra produktų skirstytuvas (6) su dvigubomis mentėmis (7, 8), esančiomis nevienodame aukštyje.

9. Organinių žaliavų terminio perdirbimo įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirolizės kameroje yra turbulentinė zona (10), kuri yra žemiau vamzdinio pirokatalizės bloko (9) su priverstinio dujų padavimo įtaisu ir virš turbulentinės zonos ekrano (11), kurį sudaro perforuota konstrukcija (18), į kurios skylutes įstatyti vamzdeliai sūkurius sudarančioms degiosioms dujoms pūsti, o po turbulentinės zonos ekranu (11) yra skystų reaktoriaus veiklos produktų kaupiklis (12).

10. Organinių žaliavų terminio perdirbimo įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skystų reaktoriaus veiklos produktų kaupiklis (12) turi dujinį aktyvatorių (19), kurį sudaro perforuotas vamzdis su skirtingo diametro skylutėmis ir skystų medžiagų nuvedimo vamzdis (20) su automatiniu reguliuojamo spaudimo vožtuvu.

