1. Virsmo zondas, turintis krūvio surinkiklį, kurio uždarame inde yra talpa su tirpalu ir dujų srautą reguliuojančiais, elektros krūvius generuojančiais paviršiais, šilumnešiklio ir adsorberio atskyrimo mazgu „žiaunomis“, elektrostatinio teigiamo ir neigiamo krūvio pirminiais surinkikliais, krūvio kaupimo moduliais, krūvio surinkimo ir elektros srovės panaudojimo moduliais, su iš išorės paduodama šiluma, su uždaru ratu cirkuliuojančiomis dujomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

apatinis šilumos paėmimo iš aplinkos modulis, nuosekliai sujungtas, su elektros generavimo moduliais, turinčiais šilumą iš išorinės aplinkos siurbiančius paviršius, su išorinėmis ir vidaus šiluminėmis kasetėmis.
2. Virsmo zondas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros generavimo moduliai išdėstyti vienas virš kito taip, kad paimta iš vidaus ir aplinkos šiluma nukreipiama aukščiau esančio modulio apatinei daliai šildyti, o patys moduliai tarpusavyje atskirti šilumine izoliacija.
3. Virsmo zondas pagal 1, 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinis ir vidinis šilumą sugeriantys paviršiai su šiluminėmis kasetėmis, atskirti šiluma izoliuojančia medžiaga, o pačios kasetės užpildytos žemose temperatūrose garuojančiomis medžiagomis, parinktomis tokiu būdu, kad būtų sugerta ir panaudota vidinė aušinamo šilumenšiklio, ir išorinės aplinkos šiluma.
4. Virsmo zondas pagal 1-3 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskirų elektros generuojančių modulių zonos gali būti parinktos su aplinkos temperatūra rezonuojančiais, šilumą sugeriančiais, tam tikros spalvos, paviršiais.
5. Virsmo zondas pagal 1-4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti padarytas iš lengvai besilankstančių medžiagų.
6. Virsmo zondas pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tokius pačius elektrą generuojančius modulius sujungimo mazgus, leidžiančius surinkti iš panašių modulių ilgesnį ar trumpesnį virsmo zondą.
7. Virsmo zondas pagal 1-6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti panaudotas nuožulniems ar „skėčio“ formos gręžiniams.
8. Virsmo zondas pagal 1, punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virsmo zondai gali būti jungiami nuosekliai, lygiagrečiai, susukami bendrai tarsi kabelis spirale.
9. Virsmo zondas pagal 1, 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virsmo zondų, šiluminių kolektorių, energijos kaupimo iš aplinkos sistemų visuma gali būti terminės elektrinės pagrindą.
