1. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema, turinti šiluminius kolektorius, centrinę energetinę pastato talpą, modulinių šiluminių išorinių ir vidinių kaupiklių kompleksus, vidinės ir išorinės energijos kaupimo iš aplinkos sistemos EKAS, lokalius šildymo / šaldymo modulius su šiluminiais kolektoriais, centrinius ir pagrindinius šiluminius srautus paskirstančius siurblius, temperatūros daviklius, kompiuterius su valdymo grandimis ir valdymo programomis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: visos dalys sujungtos į universalią, vientisą, proporcingai išdėstytų, koncentrinių žiedų, su centre esančiu centriniu siurbliu, su centriniame ir paskirstymo žieduose esančiais šilumos paskirstančiais siurbliais, sistemą.
2. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: keli paskirstymo siurbliai tarpusavyje proporcingai išdėstyti viename ar keliuose paskirstymo žieduose ir sujungti į tinklą paskirstymo žieduose, išeinančių radialinių spindulių susikirtimo mazguose.
3. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paskirstymo mazguose esantys siurbliai gali perduoti šiluminius srautus keliomis kryptimis: radialiniais spinduliais ir paskirstymo žiedais, į šalia esančius modulinius šilumos kaupiklius.
4. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 2, 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie paskirstančių žiedų prijungti vienas ar keli šilumą vartojimui teikiantys moduliniai šilumos kaupikliai.
5. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 1- 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad didesnėms patalpoms naudojama kelių persipynusių koncentrinių žiedų sistemos, o neįprastos formos patalpoms radialiniai spinduliai prailginti tinkamo ilgio atkarpomis.
6. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 1-5 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kelių aukštų pastatams koncentrinės šilumą paskirstančios sistemos sujungtos per centrinę pastato talpą su kitais šilumos šaltiniais, ir kurių dėka šiluma gali būti paimama, perduodama ir kaupiama į bet kurią šilumą paskirstančią sistemos dalį keliais būdais.
7. Universali šilumos paskirstymo pastate sistema pagal 1-6 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad koncentriniai žiedai ir radialiniai šilumos cirkuliavimo takai kartu yra ir moduliniai šilumos kaupikliai, o erdvės ir plokštumos tarp radialinių takų ir koncentrinių žiedų užpildytos papildomais moduliniais šilumos kaupikliais.
