1. Durys, susidedančios iš dviejų lygiagrečių plonalakščio metalo apdailinių lakštų, su tarpe jų esančia izoliuojančia medžiaga ir galų tvirtinimo elementų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad plonalakščio metalo apdailinių lakštų horizontalieji kraštai suformuoti viengubu, o vertikalieji kraštai yra suformuoti dvigubu 90° lenkimu, visu plonalakščio metalo apdailinio lakšto perimetru sumontuotas medinis karkasas, kurio išoriniuose šoniniuose kraštuose per visą ilgį suformuoti specialūs grioveliai, o tuščiavidurė ertmė, esanti tarp lakštų, užpildoma izoliuojančia medžiaga, atitinkančia vidinius medinio karkaso išmatavimus, kuri klijuojančių medžiagų pagalba suriša visą konstrukciją į vieną visumą.
2. Durys pagal 1 punktas,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad izoliuojanti medžiaga yra standi polistireno plokštė.

3. Durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad medinio karkaso išoriniuose šonuose kraštuose yra suformuotos ertmės spynos bei lankstų montavimą. 

