1.Statybinis konstrukcinis modulis, kurį sudaro surišti tarpusavyje išorės apdaila (1), termoizoliacinis sluoksnis (2) ir liekamieji klojiniai (3) gelžbetoniniam užpildui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liekamuosius klojinius (3) sudaro dvi, sujungtos jungiamaisiais elementais, plokštės (31, 32), kurių viena (31) pritvirtinta prie vidinės termoizoliacinio sluoksnio (2) pusės.

2. Modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiamieji elementai – kabės (4a) šarnyriškai pritvirtinti prie liekamųjų klojinių plokščių (31), (32) vidinių sienelių.

3. Modulis pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liekamųjų klojinių plokštės (31), (32) turi perforuotą paviršių, kuriame padarytos kelios eilės kilpų (33), į kurias kabinami jaugiamieji elementai – kabės (4a).

4. Modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liekamųjų klojinių plokštės (34), (35) palei kraštines turi įpjovas (36), į kurias įstatomi jungiamieji elementai – stačiakampio profilio plonasienės dvipusės kabės (4b). 

5. Modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liekamuosius klojinius (3) sudaro ne mažiau kaip du stačiakampio profilio vamzdžiai (37), vertikaliai pritvirtinti prie vidinės termoizoliacinio sluoksnio (2) pusės.

6. Modulis pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stačiakampio profilio vamzdžių (37) galai padaryti taip, kad montuojant blokus vamzdžiai galėtų jungtis tarpusavyje, o jungimo zonose padarytos kiaurymės arba išpjovos (37b), (37c), į kurias galima įstatyti horizontalią armatūrą (5).

