1. Skridimo aparatas, kurio variklis per padarytą iš plokščio šarnyrinio keturių grandžių mechanizmo sujungtas su bendru lanksčiu, lygių sparnų, tiesiu lonžeronu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lonžeronas padarytas gaubto pavidalu, prie kurio sienelių atakos kampu standžiai įmontuotos šoninės šachmatine tvarka, surinktos iš atskirai užleistinai išdėstytų sparnų plokščių ir viršutinių lanksčių vožtuvų plokštelių, tarpusavyje sudarančių kintamos talpos sparnų kameras, kamerą liemens ir bendrąją reaktyvinę kamerą, kurioje patalpinto variklio ašies galų priešingos alkūnės švaistikliais iš abiejų pusių sujungtos su lonžeronų svirtimis, kurios įmontuotos per sudvejintą šarnyrą ant ašies viršutinėje liemens dalyje.
2. Skridimo aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė dalis sparnų plokštelių išdėstyta užleistinai ir sudaro galines išėmas.

3. Skridimo aparatas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo sistema padaryta iš horizontaliai judamo liemens apačioje ir reaktyvinės kameros ribose, rėmo, kuriame standžiai įmontuotos dvi stabilizacinės plokštės ir aerodinaminė kylio plokštė, kuri per gembę pervertu per rėmo vamzdį lynu iš dviejų pusių judamai sujungta su skridiniu, kuris pritvirtintas prie aukščio vairo ašies rėmo išpjovoje.

