1. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas, susidedantis iš šablono paruošimo ir siuvimo, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šablonas ruošiamas priklijuojant ar kitaip pritvirtinant prie pagrindo pagal pasirinktą piešinį įvairios sudėties intarpus; šablonas sutvirtinamas įvairiomis kryptimis persiuvant siuvimo mašina ar kita siuvimo įranga; suformuota tinklinio pavidalo medžiaga merkiama į nuo +1 iki +99 oC temperatūros vandenį, praplaunama tekančiu vandeniu, išgarinama, išdžiovinama ir išlyginama.

2. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šablono pagrindu naudojama lengvai irstanti medžiaga, pvz. vandenyje tirpi arba karštyje išgaruojanti celiuliozė, plėvelė, flizelinas, popierius, laikraštis.

3. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad intarpais naudojamos įvairios sudėties medžiagų atraižos, siūlai, oda, kailis.
4. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad intarpai paruošus šabloną apjungiami tvarkingo arba abstraktaus siuvimo arba dygsniavimo būdu.

5. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad intarpų sutvirtinimas persiuvant atliekamas naudojant įvairaus diametro polimerinius, šilkinius, viskozinius, nailoninius, poliesterinius siūlus, augalų šaknis.

6. Dekoratyvinio audinio gamybos būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad paruoštas audinys džiovinamas ir lyginamas pagal kiekvienai tekstilės rūšiai keliamus reikalavimus.

