1. Įrenginys vertingų laikmenų saugojimui ir/arba sunaikinimui, turintis ugniai atsparų korpusą, skirtas vertingų laikmenų ir termitinių deginimo užtaisų talpinimui vienas šalia kito arba vienas virš kito korpuso viduje, elektros srove aktyvuojamus uždegiklius, juos jungiančių elektros laidų ir paleidimo schemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso vidus per angą (sklendę), įtaisytą korpuso viršuje, betarpiškai sujungtas su esamu liepsnos ir dūmų slopinimo įtaisu, arba tiesiogiai su išorine aplinka.
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liepsnos gesinimo įtaisą sudaro papildomas skyrius, kuris išardomai arba neišardomai sujungtas su įrenginio saugojimo – naikinimo skyriumi, ir kurio viduje vidinių pertvarų dėka suformuota erdvė liepsnai pasklisti ir slopinti, o likutiniam dūmų ir šilumos kiekiui pašalinti į aplinką skirta sklendė korpuso išorėje.
3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas sudarytas iš dvigubų sienelių, o vidinės sienelės gali būti sujungtos su išorinėmis išardomai.
4. Įrenginys pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinės korpuso sienelės sujungtos su įstatomu į korpusą saugojimo – naikinimo moduliu, paliekant tarp jų tarpą.
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