1. Perstatomas daugiakampės formos statinys su antžeminiais pamatais, sudarytas iš tarpusavyje suglaustų sieninių plokščių (1), pastatytų ant antžeminių pamatų blokų (2), išdėstytų sieninių plokščių sujungimo vietose, bei stogo (13), 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio sieninių plokščių (1) jungiamieji kraštai (3) nuožulniai nupjauti bei glaudžiai suspausti, apjuosiant sienines plokštes bent dviem lynais (4, 5) ir juos įtempiant, kad sudarytų sandarią daugiakampę sieninę konstrukciją, be to centrinėje statinio dalyje numatytas statramstis (7), kurio apatinė dalis yra nejudamai įtvirtinta, o stogo (13) danga yra lanksti bei įtempiamai ir nuimamai pritvirtinta dangos laikymo priemonėmis (9) ir tvirtinimo priemonėmis (10, 11, 12) prie viršutinės statramsčio (7) dalies, prie statinio sieninių plokščių (1) ir/arba prie antžeminių pamatų blokų (2). 

2. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent vienoje statinio sieninėje plokštėje (1) numatyta anga durims (15) ir bent vienoje sieninėje plokštėje numatyta anga langui (16) ir/arba ventiliacijai. 

3. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio stogo (13) danga yra brezentas ar kitas lankstus impregnuotas audinys.

4. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio stogo (13) danga yra šviesai laidus tentas.

5. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stogo (13) viršutinė dalis turi angą (17) kondensatui išeiti, pro kurią prakištas statramstis (7), turintis stogelį (18), apsaugantį angą nuo kritulių. 

6. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stogo angos (17) skersmuo yra apie 1,2 m.

7. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienines plokštes (1) juosiantys lynai (4, 5) turi reguliuojamo įtempimo priemones (6) .

8. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio sieninės plokštės (1) sudarytos iš lentų, vidinėje ir/arba išorinėje plokščių pusėse sutvirtintų skersiniais (19, 20).

9. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienoje dviejų sieninių plokščių (1) suglaudimo srityje paminėti išorinių skersinių (20) galai sujungti tvirtinimo elementais (21).

10. Perstatomas daugiakampės formos statinys pagal bet kurį iš 1-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis skirtas gyvuliams laikyti.

