1. Centrinio šildymo katilas, sudarytas iš pakuros su degimo kamera, dūmtraukio, viršutinių užkrovimo ir apatinių valymo durelių, pelenų surinkimo dėžės, oro siurbimo ir reguliavimo sklendžių, šilumokaičio, gaubiančio degimo kamerą, šildymo sistemos prijungimo atvamzdžių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaitį sudaro plieno lakštų korpusas (1), kuris montuojamas šalia pakuros (2) ir degimo kameros (3) ir su pastarąja sujungtas dūmtraukiu (4), degimo kamera (3), yra cilindro formos ir sudaryta iš aukštai temperatūrai atsparių keraminių plokščių (5), kurių vidinėje sienelėje yra horizontalus kanalas (6), einantis per visą kameros perimetrą ir susisiekiantis su traukos angomis (7), be to degimo kamera apgaubta plieno lakštais (8), kurių vidinis, yra nerūdijančio plieno ir turi angas (9), išdėstytas vienodais tarpais ir lygiagrečiai plokštėse esančiam kanalui. (6).
2. Centrinio šildymo katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakura (2) yra kūgio formos ir karščiui atsparia izoliacine medžiaga (10) sujungta su degimo kamera (3).

3. Centrinio šildymo katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kameros plokštės (5) yra iš šamoto.

4. Centrinio šildymo katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaitis viršutinėje dalyje sujungtas su dūmtraukiu (11), o į vidines jo sienas horizontaliai įmontuoti nerūdijančio plieno vamzdžiai (12), kuriais cirkuliuoja šilumos nešiklis (13).
5. Centrinio šildymo katilas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio vamzdeliai nežymiai pasvirę ir išdėstyti šachmatine tvarka.

6. Centrinio šildymo katilas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio korpuse (1), žemiau dūmtraukio (4) yra antrinio oro padavimo anga (14).

