1. Pievagrybių auginimo sistema, turinti: apdorojamąją medžiagą, lentynos konstrukciją, valdymo bloką ir aeracijos sistemą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pievagrybių auginimo sistema turi lokalinės aeracijos lentynos sistemą (1), skirtą lokaliai aeruoti apdorojamąją medžiagą (3) visose pievagrybių auginimo stadijose, kurios reikalauja aeracijos procedūros, susidedanti mažiausiai iš: apdorojamosios medžiagos (3), kurią, priklausomai nuo auginimo stadijos/fazės, reikia atitinkamai lokaliai aeruoti (apdoroti); lentynos konstrukcijos (2), pritaikytos ir užtikrinančios apdorojamosios medžiagos (3) patalpinimą bei lokalią aeraciją; ir lokalinės aeracijos sistemos (4), užtikrinančios apdorojamosios medžiagos (3) lokalinę aeraciją; kur apdorojamoji medžiaga (3), priklausomai nuo auginimo stadijos/fazės, yra kompostas, substratas arba kita medžiaga, naudojama pievagrybių auginimo procese; lentynos konstrukcija (2) sujungta su vamzdžių sistema (7) arba kita sistema, pasižyminčia ventiliavimo bei oro/dujų padavimo savybėmis; lokalinės aeracijos sistema (4), užtikrinanti minėtos apdorojamosios medžiagos (3) lokalinę aeraciją, susideda iš minėtos vamzdžių sistemos (7), užtikrinančios kontroliuojamo oro/dujų srauto padavimą į lentynos konstrukciją (2) arba srauto ištraukimą iš lentynos konstrukcijos (2); ventiliuojamo dugno (5), integruoto į lentynos konstrukciją (2), kuris užtikrina minėto oro, deguonies arba kitos sudėties dujų srauto lokalinį pasiskirstymą ir šių paskirstytų lokalinių srautų padavimą į apdorojamąją medžiagą (3) arba srautų ištraukimą iš apdorojamosios medžiagos (3); aeracinių elementų (6), sujungtų su ventiliuojamu dugnu, kurie atlieka paskirstyto oro, deguonies arba kitos sudėties dujų srauto lokalinį nukreipimą į apdorojamąją medžiagą arba į apdorojamosios medžiagos atskiras dalis; aeracinių elementų (6), sujungtų su ventiliuojamu dugnu, kurie atlieka paskirstyto oro, deguonies arba kitos sudėties dujų srauto lokalinį nukreipimą iš apdorojamosios medžiagos arba iš apdorojamosios medžiagos atskirų dalių.

2. Pievagrybių auginimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas ventiliuojamas dugnas (5) gali būti plokščias, įgaubtas, išgaubtas, taisyklingos arba netaisyklingos formos; minėtų aeracinių elementų (6), užtikrinančių paskirstytų lokalinių srautų nukreipimą, forma ir kiekis gali būti įvairūs.
3. Pievagrybių auginimo sistema pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta lentynos konstrukcija (2) gali būti dėžė, konteineris, pakuotė, pakuočių sistema, pralaidus orui tinklelis arba kita bet kokios formos talpa, atitinkamai pritaikyta grybų auginimo procesui.

4. Pievagrybių auginimo sistema pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apdorojamosios medžiagos (3) aeracija vyksta įvairiais būdais, o oro srautai gali judėti skirtingomis kryptimis, pvz.: iš apačios į viršų arba viršaus į apačią, kur, naudojant ventiliuojamą dugną (5), oro srautai, nukreipiami iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią 90 laipsnių kampu arba kitu technologiškai realizuojamu kampu; iš vidaus į išorę, kur į suformuotą substrato/komposto masę (3) įmontuojamas vamzdžio formos aeracinis elementas (8), per kurį paduodamas oras, patenkantis į apdorojamosios medžiagos (3) vidų, išeina iš vidaus į išorę arba atvirkščiai, kur minėtas vamzdžio formos aeracinis elementas (8) gali būti išdėstytas įvairiai, pvz.: vertikaliai, horizontaliai arba kitaip; arba kitais technologiškai prieinamais būdais.

5. Pievagrybių auginimo būdas, apimantis pievagrybių auginimo sistemos panaudojimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pievagrybių auginimo sistema yra pagal bet kurį iš aukščiau minėtų 1-4 punktų.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant apdorojamosios medžiagos (3) lokalinę aeracijos sistemą (4), jis užtikrina temperatūros valdymą apdorojamojoje medžiagoje (3) arba jos atskiroje pasirinktoje dalyje/vietoje.

7. Būdas pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti taikomas bet kokiems kultūriniams grybams auginti, pvz.: pievagrybiams, kreivabudėms (pleurotus ostreatus), Enoki, Bruno Shimeji, Maitake, Erengyii, Shi-take ir kitiems kultūriniams grybams, kur auginimo proceso metu komposto/substrato (auginimo terpės) aeracijos metu reikia kontroliuoti oro (deguonies) kiekį ir/arba tinkamą temperatūrą.

8. Būdas pagal vieną iš 5-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant minėtą lokalinės aeracijos sistemą (4), iš komposto surenkama perteklinė šiluma, kurią vėliau galima panaudoti substratams džiovinti ir biokurui ruošti, panaudoti toms pačioms arba kitoms patalpoms šildyti, panaudoti toms pačioms ar kitoms patalpoms saldyti, paversti elektros energija, ir panašiai.

