1. Apkalos lentelių tvirtinimo elementas, susidedantis iš profilio,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis sudarytas iš ( formos profilio su kiauryme (1) centrinėje dalyje, atraminėmis dalimis (2) ir atlenktais į išorę laisvaisiais galais (3), (4).

2. Apkalos lentelių tvirtinimo elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad profilių laisvieji galai (3), (4) yra lygūs.

3. Apkalos lentelių tvirtinimo elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad profilių laisvieji galai (3), (4) yra dantyti.

4. Tvirtinimo elemento panaudojimas būdas, pritvirtinant profilį prie paviršiaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, pritvirtinus prie paviršiaus vieną tvirtinimo elementų, ( formos profilių, eilę, už profilių laisvųjų galų (3) užkabina pirmą apkalos lentelių eilę, kurios atsiremia į profilių atramines dalis (2), po to į lentelėse išfrezuotus griovelius (įgilinimus) (6) laisvaisiais galais (4) įstato profilius, kurių atraminės dalys (2) atsiremia į griovelių (įgilinimų) (6) briaunas, juos pritvirtina prie paviršiaus, sudarydami antrą profilių eilę, ir, užkabinant lenteles už profilių laisvųjų galų (3), montuoja antrą apkalos lentelių eilę; be to, taip pat sudaro kiekvieną sekančią profilių eilę ir sumontuoja kiekvieną sekančią apkalos lentelių eilę, prieš tai esančioje lentelių eilėje įstačius profilius, juos pritvirtinus prie paviršiaus ir užkabinus lenteles.

5. Tvirtinimo elemento panaudojimo būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo elementus, ( formos profilius, į lentelėse išfrezuotus griovelius (įgilinimus) (6) įstato kas 0,2-1,0 m.

6. Tvirtinimo elemento panaudojimo būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad profilių atraminės dalys (2) tarp laisvųjų profilių galų (3), (4) ir lentelių sudaro 2-5 mm laisvumą.

