1. Universali šiluminė talpa, užpildyta šilumą kaupiančiomis medžiagomis, su gerai šilumą perduodančia terpe, turinti įtekančios ir ištekančios šilumos nešančius vamzdelius, šilumą izoliuojantį korpusą, jame esančią kapiliarinę porėtą medžiagą, sujungimo su kitais moduliais ar kitomis sistemomis jungtis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vamzdžio, daugiakampio gretasienio, rutulio ar netaisyklingos formos, įvairaus dydžio ir tūrio hermetiškai uždara talpa padaryta iš gerai šilumą izoliuojančios ar ją praleidžiančios medžiagos, atsparios cheminiam ir fiziniam užpildo poveikiui.  

2. Universali šiluminė talpa pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpa turi vieną, du ar kelis pratekančio šilumnešiklio vamzdelius, praeinančius pro talpą ar esančius jos išorėje, palaikomus tvirtinimo elementais ar be jų, užtikrinančiais vamzdelių ir talpos hermetiškumą.

3. Universali šiluminė talpa pagal 1,2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šiluminės talpos konstrukcija, funkcinės savybės, suderinti su talpos viduje ir jos išorėje esančiais šilumnešiklio vamzdelių jungimo tarpusavyje ir su kitomis talpomis bei kitomis sistemomis jungimo būdais: vidus - vidus, vidus – išorė, išorė – vidus, išorė – išorė.

4. Universali šiluminė talpa pagal 1-3, punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpa užpildyta šilumą sugeriančia terpe, sudaryta iš atskirų medžiagų ar jų mišinio, esančia dujinėje, skysčio, tirpalo ar kietos medžiagos būsenoje, suderinta su skirtingais vamzdelių jungimo būdais.

5. Universali šiluminė talpa pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpoje esantys medžiagų tarpusavio mišiniai ir deriniai: dujos /dujos; dujos / skystis; skystis A / skystis B, kelių tirpalų kompozicijos; skystis / kietos medžiagos; kieta medžiaga A / kieta medžiaga B; kelių kietų medžiagų kompozicijos; dujos / skysta medžiaga / kieta medžiaga suderinti su vamzdelių jungimo būdais.

6. Universali šiluminė talpa pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpos užpildo terpė: tuščia talpa - talpa užpildyta dujomis - talpa užpildyta skysčiu – talpa užpildyta tirpalu - talpa užpildyta kietomis medžiagomis – talpa užpildyta medžiagomis, kurios nuo temperatūros keičia savo fizines ar chemines savybes, suderinta su vamzdelių jungimo būdais taip, kad leidžia reguliuoti šilumos sukaupimo kiekį, vykstančių šiluminių procesų kryptį, intensyvumą ir veiksmingumą.

7. Universali šiluminė talpa pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad esamos papildomų medžiagų įvedimo ir nuvedimo jungtys suteikia šiluminei talpai medžiagų separatoriaus ar sintezatoriaus savybių.

