1. Suspaudžiama talpykla iš elastingos medžiagos, turinti dugną (1), viršų (2), dugnui lygiagrečių dumplių formos šonines sieneles (3), angą (4) turiniui įpilti ir išpilti bei rankeną (5), abiem galais pritvirtintą prie talpyklos viršaus (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos dugne (1), tiesiai po rankenos (5) galais yra padaryti į talpyklos vidų nukreipti du išsikišimai (6), kurių šoniniame paviršiuje, atgręžtame į talpyklos vidų, yra padaryti vienas ar keli iškilimai (7), talpyklos rankenos (5) galai (8) yra tuščiaviduriai, atviri į talpyklos vidų, o rankenos galų (8) vidiniuose paviršiuose yra padaryti vienas ar keli iškilimai (9) arba įdubimai (10) už kurių, jei tai yra iškilimai (9), gali užsikabinti, arba į kuriuos, jei tai yra įdubimai (10), gali įeiti, ir tuo pačiu užsikabinti, talpyklos dugno (1) išsikišimų (6) iškilimai (7), kai talpykla yra suspausta.

2. Talpykla pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos rankenos (5) tuščiavidurių galų (8) matmenys ir forma atitinka talpyklos dugno (1) išsikišimų (6) matmenis ir formą, taip, kad rankenos (5) tuščiaviduriai galai (8) galėtų glaudžiai talpinti talpyklos dugno (1) išsikišimus (6), o talpyklos rankenos (5) tuščiavidurių galų (8) vidinių sienelių iškilimų (9) arba įdubimų (10) išdėstymo vieta, skaičius ir forma atitinka talpyklos dugno (1) išsikišimų (6) atitinkamų iškilimų (7) išdėstymo vietą, skaičių ir formą taip, kad būtų užtikrintas patikimas jų tarpusavio susikabinimas suspaudus talpyklą.
