1. Vertikalios ašies vėjo jėgainė su sparnais, išdėstytais ant vertikalios ašies,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėjo jėgainės sparnuotė patalpinta į kubo formos rėmą, kurio keturiose šoninėse kraštinėse išdėstytos vertikalios žaliuzės, pakreiptos atitinkamai 85°-105°, 110°-130°, 125°-145°, 135°-155° ir 150°-170° kubo formos rėmo apatinės kraštinės atžvilgiu. 

2. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, tarp kiekvieno iš sparnų ir gretimo sparno yra tarpas, skirtas nukreipti oro srautą į visą gretimo sparno paviršių tai leidžia optimaliai paskirstyti oro srautus.

3. Vėjo jėgainė pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvieno sparnuotės sparno radiusas yra nuo 0,75 iki 1,2 L, sparno ilgis yra nuo 0,8 iki 1,1 L, o atstumas nuo sparno galo iki gretimo sparno segmento pradžios yra nuo 1,2 iki 1,4 L.

4. Vėjo jėgainė pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sparnuotė gali būti sudaryta iš trijų ir daugiau sparnų.

5. Vėjo jėgainė pagal. 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad keturių sparnų sparnuotėje sparno išlenkimo radiusas yra 1,2-1,5 L.

